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1.1 Simbolos de instrugdes de servigos pode colo-

car sua vida em risco.
Todos os simbolos colocados sobre as maqui-
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nas estao descritos neste manual.
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Y ~
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Manter afastados criangas, animais e curiosos.
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2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

Quando a maquina néo estiver em uso, desliga-
-la para que ninguém seja colocado em perigo.
Proteger a maquina contra o acesso de pessoas
nao autorizadas.

O usuario do equipamento é responsavel por
acidentes ou riscos causados a outras pessoas
ou as suas propriedades.

Somente passar ou emprestar a maquina a pes-
soas que estejam familiarizadas com este
modelo e o respectivo manuseio e sempre entre-
gar o manual de instrugdes de servigos junto.

O trabalho com maquinas que emitem ruidos
pode ter limitagcdes de horario de acordo com
leis estaduais ou municipais.

Quem trabalha com a maquina deve estar des-
cansado, em boas condi¢des de saude e em
boa forma.

Se o operador ndo puder realizar esforgos por
motivos de saude, ele devera consultar seu
médico para que este autorize ou nao o trabalho
com a maquina.

Somente para usuarios de marcapasso: o sis-
tema de ignicdo desta maquina gera um campo
eletromagnético muito pequeno. A influéncia
sobre 0 marcapasso nao pode ser totalmente
descartada. Para evitar riscos a saude, a STIHL
sugere que o médico responsavel e o fabricante
do marcapasso sejam consultados antes de ini-
ciar o uso da maquina.

Nao trabalhar com a maquina apés a ingestéo
de bebidas alcodlicas, medicamentos ou drogas
que prejudiquem a capacidade de reagao.

Utilizar o motopoda somente para podar (corte
ou poda de galhos). Serrar somente madeira.

A utilizacdo da maquina para outras finalidades
n&o é liberada. Risco de acidentes!

Usar somente sabres, correntes, pinhdes da cor-
rente ou acessorios liberados pela STIHL para
uso nesta maquina ou pegas tecnicamente
semelhantes. Em caso de duvidas, consultar um
Ponto de Vendas STIHL. Utilizar somente pegas
ou acessoérios de alta qualidade. Caso contrario,
pode haver risco de acidentes ou danos na
magquina.

A STIHL recomenda o uso de ferramentas,
sabres, correntes, pinhdes da corrente e acesso-
rios originais STIHL. Estes foram desenvolvidos
especialmente para serem usados neste pro-
duto, de acordo com a necessidade do cliente.
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Nao efetuar alteragdes na maquina, pois isto
pode colocar a seguranga em risco. A STIHL
nao se responsabiliza por danos pessoais e
materiais oriundos da utilizagéo de implementos
nao liberados pela STIHL.

Para limpeza da maquina, nao usar lavadora de
alta pressao. O jato forte de agua pode danificar
pecas da maquina.

21 Vestimenta e equipamentos de
protecéo individual

Usar vestimenta e equipamentos de protegcéo

individual, conforme as normas de seguranga.
As roupas devem ser praticas e néo
incOmodas. Usar roupas justas,
como, por exemplo, macacao, e nao
usar jaleco.

N&o usar roupas que possam enroscar ha
madeira, em arbustos ou em partes moveis da
maquina. Também n&o usar cachecol, gravata
ou joias. Prender o cabelo comprido de modo
que fique acima dos ombros.
Usar botas de seguranga com prote-
¢ao do corte, com sola antiderrapante
e biqueira de aco.

Para reduzir o risco de lesdes nos
olhos, usar 6culos de protecao firmes
de acordo com as normas EN 166 e
EN ISO 16321. Assegurar que os
6culos de protecéo estejam bem fir-
mes.

&
\_/

Usar protetor auricular "pessoal" como, por
exemplo, protetores de ouvido.

Usar capacete de protecdo quando ha perigo de
queda de objetos.

Usar luvas de protecao robustas fei-
tas com material resistente (por ex.,
couro).

A STIHL disponibiliza uma gama completa de
vestimentas e equipamentos de protegao indivi-
dual.
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22 Transportar a maquina

275BA009 KN

Sempre desligar o motor.

Sempre colocar a protegdo da corrente, mesmo
para transportar a maquina em curtas distancias.

Transportar a maquina presa no cinto ou equili-
brada pelo tubo. N&o encostar nas partes quen-
tes da maquina, principalmente na superficie do
silenciador. Perigo de queimadura!

No transporte em veiculos: proteger a maquina
contra quedas, danos e vazamento de combusti-
vel.

2.3 Abastecer

Gasolina é altamente inflamavel:
manter distancia de fogo aberto, ndo
derramar combustivel fora do tanque
e nao fumar.

Antes de abastecer, desligar a maquina.

N&o abastecer, enquanto o motor ainda estiver
quente, pois o combustivel pode transbordar.
Perigo de incéndio!

Abrir a tampa do tanque cuidadosamente, para
que a pressao existente diminua lentamente e
nao respingue combustivel para fora.

Abastecer somente em locais bem ventilados.

Se o combustivel tiver sido derramado, limpe a

unidade maquina rapidamente. Nao permitir que

o combustivel entre em contato com roupas,

caso contrario, trocar as roupas imediatamente.

Apos abastecer, fechar a tampa do
@1 tanque com rosca tanto quanto possi-
S vel.

Com isto, diminui-se o risco da tampa se soltar,
em consequéncia da vibragdo do motor, e oca-
sionar vazamento de combustivel.

Observar se ha vazamentos! Caso existam, nao
ligar a maquina. Perigo de vida devido a queima-
duras!

2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

24 Antes de ligar

Verificar se a maquina esta em perfeitas condi-

¢Oes de funcionamento, observando os respecti-

vos capitulos deste manual de instrugoes de ser-

Vigos:

— Verificar se o sistema de combustivel esta
bem vedado, principalmente as pegas visiveis,
como tampa do tanque, conexdes das man-
gueiras e bomba de combustivel (somente em
maquinas com bomba manual de combusti-
vel). Se ha vazamentos ou danos, nao ligar o
motor. Perigo de incéndio! Fazer manutencao
da maquina em um Ponto de Vendas STIHL
antes de coloca-la em funcionamento

— montagem correta do sabre

— tensionamento correto da corrente

— 0 botéo stop deve ser de facil manuseio

— a alavanca de acionamento, a trava do acele-
rador e o acelerador devem ser de facil manu-
seio. O acelerador deve voltar automatica-
mente para a marcha lenta Nas posicées £ e
> da alavanca de acionamento esta deve
voltar a posigéo I com o acionamento da trava
do acelerador e do acelerador ao mesmo
tempo

— verificar se o terminal da vela de ignigéo esta
firmemente encaixado. Se o terminal da vela
estiver solto, podem ocorrer faiscas e causar
um incéndio ao entrar em contato com a mis-
tura de combustivel. Perigo de incéndio!

— Nao efetuar alteragdes nos dispositivos de
manuseio e seguranga

— os cabos devem estar limpos e secos, sem
6leo ou sujeiras, para proporcionar um manu-
seio seguro da maquina

— o cinto deve ser regulado de acordo com a
altura do operador Observar o capitulo "Colo-
car o cinto de suporte"

A maquina deve ser colocada em funcionamento
somente sob condigbes seguras — Perigo de aci-
dentes!

Para casos de emergéncia ao usar cintos: treinar
a abertura rapida do cinto e a retirada rapida da
maquina das costas. Ao treinar, ndo jogar a
maquina no chao, para evitar danos na mesma.

25 Ligar o motor

No minimo a 3 metros do local de abastecimento
e nunca em locais fechados.

Somente em superficies planas, procurando
sempre uma posic¢ao firme e segura e segurando
a maquina firmemente. A corrente ndo deve

0458-699-1521-B



2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

tocar em nenhum objeto e nem no chao, pois ela
pode movimentar-se quando a maquina € ligada.

A maquina é operada apenas por uma pessoa.
N&ao permitir que outras pessoas permanegam
ao seu redor em um raio de 15 metros, nem
mesmo ao ligar a maquina. Perigo de ferimen-
tos!

Ligar a maquina conforme descrito neste manual
de instrugdes de servigos.

A corrente ainda continua em movimento apoés
soltar o acelerador. Efeito inércial

Verificar a marcha lenta: a corrente nao deve
movimentar-se quando o motor estiver na mar-
cha lenta e a alavanca do acelerador solta.

Materiais facilmente inflamaveis (por ex. grave-
tos, cascas de arvores, capim seco, combusti-
vel) devem ser mantidos afastados dos gases de
escape e do silenciador quente. Risco de incén-
dio!

26 Segurar e conduzir a maquina

390BA026 KN

Para um manejo seguro, sempre conduzir a
maquina, segurando-a com as duas maos. Mao
direita no cabo de manejo e mao esquerda no
tubo do eixo, mesmo para canhotos. Envolver o
cabo de manejo e o tubo do eixo firmemente
com os polegares.

0458-699-1521-B
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Em maquinas com haste telescépica, estendé-la
somente no comprimento necessario para reali-
zar o corte.

2.7 Durante o trabalho
Procurar sempre uma posicao firme e segura.

Em caso de grande perigo ou necessidade, des-
ligar imediatamente o motor, pressionando o

botéo stop.
Esta maquina nao é isolada. Manter
fios condutores de eletricidade.
Perigo de morte por choque elétrico!

uma distancia minima de 15 m de
4 . ™\
/\

<15m (50ft) SIS

M® A

N&o permitir que outras pessoas permanegam
ao seu redor em um raio de 15 metros, pois
pode haver queda de galhos ou particulas de
madeira serem lancadas. Perigo de ferimentos!

Manter esta distancia também de outros objetos
(veiculos, vidragas) - Risco de danos materiais!

Ao operar nas proximidades de redes elétricas
de alta tensdo, manter uma distancia minima de
15 metros a partir da ponta do sabre. Em alta
tensao pode ocorrer dissipagéo de corrente elé-
trica pelo ar, mesmo numa area maior. Ao traba-
Ihar nas proximidades de cabos condutores de
eletricidade, é necessario desligar a energia elé-
trica.

Para substituir a corrente, desligar o motor.
Perigo de ferimentos!

Observar se a marcha lenta esta funcionando
corretamente. A corrente ndo deve movimentar-
-se apos soltar o acelerador.

Se a corrente movimentar-se na marcha lenta, é
necessario levar a maquina para manutengao
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numa assisténcia técnica. Verificar e corrigir a
regulagem da marcha lenta regularmente.

Nunca deixar a maquina funcionando sem
supervisao.

Cuidado ao trabalhar em superficies escorrega-
dias, molhadas, com neve, em encostas, em ter-
renos irregulares, etc. Risco de escorregar!

Cuidado com obstaculos: tocos de arvores, rai-
zes. Perigo de fropegar!

271 Ao trabalhar em locais altos:

— sempre utilizar andaimes

— nunca trabalhar sobre escadas ou em cima de
arvores

— nunca trabalhar em locais instaveis

— nunca operar a maguina apenas com uma
mao

Ao utilizar o protetor auricular, é necessario
maior cuidado e atencao: a percepgéo de ruidos
que indicam perigo (gritos, sinais, etc.) & limi-
tada.

Fazer regularmente intervalos durante o traba-
Iho, para evitar cansago e desgaste excessivo:
Risco de acidentes!

Trabalhar com calma e concentragéo, somente
com boas condigbes de iluminagao e visibili-
dade. Trabalhar com prudéncia para nao colocar
outras pessoas em perigo.
O equipamento produz gases téxicos
assim que o motor é acionado. Esses
gases podem ser inodoros e invisi-
veis e conter hidrocarbonetos e ben-
zeno nao queimados. Nunca traba-
Ihar com o equipamento em locais
fechados ou mal ventilados, mesmo
com maquinas com catalisador.

Durante o trabalho em valas, minas ou em locais
apertados, assegurar sempre que tenha circula-

¢ao de ar suficiente. Risco de morte por intoxica-
¢éo!

Em caso de enjoos, dores de cabega, perturba-
¢Oes visuais (por ex., diminuigdo do campo
visual), perturbagdes auditivas, tonturas e dimi-
nuigao da capacidade de concentragéo, inter-
romper imediatamente o trabalho. Esses sinto-
mas podem ser ocasionados, entre outros,
devido a grande concentragao de gases toxicos.
Risco de acidentes!

Operar a maquina com pouco ruido e baixa ace-
leragéo. Nao ligar o motor desnecessariamente
e acelerar apenas durante o trabalho.

2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

Nao fumar durante a operagao, nem perto da
maquina. Perigo de incéndio! Gases inflamaveis
podem escapar do sistema de combustivel.

Durante o trabalho pode ser gerada poeira (por
ex. da madeira), vapores e fumaga que podem
prejudicar a saude do operador. Usar uma mas-
cara de protegao contra poeira se houver forma-
¢ao de poeira.

Caso a maquina nao funcione normalmente
apos um incidente (por ex., impacto violento por
pancada ou queda), € necessario verificar se ela
esta em condigbes operacionais seguras antes
de continuar o trabalho. Veja também "Antes de
ligar a maquina". Observar principalmente a
vedacgao do sistema de combustivel e o funcio-
namento dos dispositivos de seguranga. Nao uti-
lizar a maquina se nao estiver funcionando cor-
retamente. Em caso de duvidas, procurar um
Ponto de Vendas.

Ao utilizar um cinto, observar que a corrente de
gas de escape ndo seja direcionada sobre o
operador, mas que seja desviada lateralmente.
Perigo de queimadura!

272 Desgalhar

246BA030 KN

Inclinar a maquina. Nao posicionar-se debaixo
do galho a ser cortado. Nao inclinar a maquina
mais que 60° na horizontal. Cuidar com os
galhos que estao caindo.

0458-699-1521-B



2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

Manter a zona de trabalho livre. Retirar galhos
Oou ramos assim que possivel.

Definir caminhos de fuga antes de iniciar o corte
e assegurar que estes sempre estejam livres de
obstaculos.

0000003462_002

Ao realizar o corte de ruptura, apoiar a parte
inferior do gancho no galho. Dessa maneira
evita-se o deslocamento da maquina ao iniciar o
corte de ruptura.

Acelerar bem antes de introduzir a maquina no
corte.

Trabalhar somente com a corrente corretamente
afiada e tensionada. A altura do limitador de pro-
fundidade ndo deve ser muito grande.

Nao trabalhar com o motor em meia aceleragéo.
Nessa posicao nao é possivel regular a rotagao
do motor.

Realizar o corte de ruptura de cima para baixo,
evitando que a maquina fique presa no corte.

Ao cortar galhos mais grossos e pesados, reali-
zar cortes de compensagao. Veja capitulo "Utili-
zagao".

Ao serrar galhos que estédo sob tenséo é neces-
sario redobrar a atengao. Perigo de ferimentos!
Sempre fazer um corte de entrada no lado que
esta sob tensdo e entéo fazer o corte de ruptura
no lado sob tragao. Isto evita que a maquina
fique presa no corte.

Cuidado ao cortar madeira lascada. Perigo de
ferimentos ocasionados por pedagos de madeira
que se soltam!

Ao trabalhar em encostas, sempre posicionar-se
acima ou na lateral do tronco. Cuidar com galhos
que podem rolar.

No final do corte a maquina ndo tem mais apoio
do conjunto de corte no galho. O operador deve
assumir todo o peso da maquina. Perigo de
perda do controle!

0458-699-1521-B
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Retirar a maquina do corte somente com a cor-
rente em movimento.

Utilizar a maquina somente para realizar a poda
e nao para realizar o desbaste. Perigo de aci-
dentes!

N&o permitir que corpos estranhos entrem em
contato com a corrente, como por exemplo
pedras, pregos, etc, pois estes podem ser arre-
messados contra o operador e danificar a cor-
rente.

Se uma corrente em movimento encostar em
uma pedra ou hum objeto duro, pode formar
faiscas, podendo fazer com que materiais facil-
mente inflamaveis peguem fogo sob certas cir-
cunstancias. Plantas secas e capim também sao
facilmente inflamaveis, principalmente em tem-
peraturas altas e secas. Se houver risco de
incéndio, ndo utilizar o motopoda na presenca
de substancias inflamaveis, plantas e arbustos
secos. Verificar junto aos servigos florestais
competentes se existe a possibilidade de um
incéndio.

Sempre desligar a maquina antes de se afastar
dela.

2.8 Vibragdes

O uso prolongado da maquina pode levar a dis-
turbios de circulagdo sanguinea nas maos
("doenca dos dedos brancos").

Um periodo absoluto de uso néo pode ser defi-
nido, pois este depende de varios fatores.

A duragao de uso é prolongada através de:
— protegcéo das maos (luvas quentes)
— pausas

A duracao de uso é encurtada através de:

— uma disposi¢do pessoal a ma circulagdo san-
guinea (caracteristica: frequentemente com
dedos frios, formigamento)

— baixa temperatura externa

— intensidade da forga de segurar (segurar com
muita forgca impede a circulagdo sanguinea)

Ao utilizar a maquina regularmente com longa
duragdo e com o aparecimento repetitivo dos
respectivos sintomas (por ex. formigamento dos
dedos) recomenda-se uma consulta médica.

29

Realizar manutengéo periodica na maquina. Efe-
tuar somente os trabalhos de manutengao e con-
sertos descritos no manual de instrugdes. Os tra-
balhos de manutengéo que ndo podem ser exe-

Manutengéo e consertos
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cutados pelo préprio usuario, devem ser encami-
nhados para uma assisténcia técnica.

A STIHL recomenda que os servigos de manu-
tencao e consertos sejam realizados somente
em uma assisténcia técnica numa Concessiona-
ria STIHL, pois seus funcionarios recebem trei-
namentos periédicos e todas as informagoes téc-
nicas das maquinas.

Usar somente pecas de reposicao de qualidade,
do contrario pode haver risco de acidentes ou
danos na maquina. Em caso de duvidas, con-
sulte uma assisténcia técnica.

A STIHL recomenda o uso de pegas de reposi-
¢ao originais STIHL, pois estas foram desenvol-
vidas para serem usadas neste produto de
acordo com a necessidade do cliente.

Para realizar consertos, manutencao e limpeza
sempre desligar o motor e tirar o terminal da vela
de ignicdo. Perigo de ferimentos devido ao acio-
namento involuntario do motor! Excegao: regula-
gem do carburador e da marcha lenta.

Com o terminal da vela desconectado ou com a
vela de ignigéo desrosqueada, ndo acionar o sis-
tema de arranque. Risco de fogo causado pelas
faiscas que saem da regiao do cilindro!

Nao guardar a maquina e nem realizar manuten-
¢Oes proximo a locais com fogo. Perigo de
incéndio por causa do combustivel!

Verificar regularmente a vedagéo da tampa do
tanque de combustivel.

Utilizar somente velas de ignigao autorizadas
pela STIHL. Veja "Dados técnicos".

Verificar o cabo da ignigcéo (isolamento correto,
assento firme).

Verificar se o silenciador esta em boas condi-
¢bes de funcionamento.

Nao trabalhar com o silenciador danificado ou
sem silenciador. Perigo de incéndio! Danos audi-
tivos!

Nao encostar no silenciador quente. Perigo de
queimadura!

Desligar o motor

— para verificar o tensionamento da corrente
— para tensionar a corrente

— para trocar a corrente

— para eliminar disturbios

Observar as instrugdes de afiagdo: para um
manuseio correto e seguro da corrente e do
sabre, sempre manter ambos em boas condi-

8

3 Completar a maquina

¢Oes de uso. A corrente deve estar bem afiada,
tensionada e lubrificada.

Substituir a corrente, o sabre e o pinhao da cor-
rente sempre que necessario.

Armazenar o combustivel e o 6leo para lubrifica-
¢ao da corrente somente em recipientes corretos
e devidamente identificados. Evitar contato
direto da pele com a gasolina e n&o inalar os
vapores de gasolina. Perigo de danos a satde!

3 Completar a maquina
3.1 Montar o motopoda

0000098170_001

v

Retirar a capa (1).

> Ajustar o eixo telescdpico no comprimento de
a=10cm (HT 105, HT 135).

Marcar o tubo do eixo (2) em b =6 cm.
Empurrar a engrenagem (3) até a marca b no
tubo do eixo (2).

v

v

0000098528 _001

> Alinhar a luva de fixagao (4) (com os parafu-
sos de fixagdo na parte inferior do tubo do
eixo) e a engrenagem (3) (com a tampa do
tanque voltada para cima), conforme ilustrado.
> Apertar os parafusos (5) firmemente

0458-699-1521-B



4 Utilizagao
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0000098622_001

Se a engrenagem (3) ndo puder ser empurrada

até a marca b sobre o tubo do eixo (2):

> Tirar a porca (7) e retirar a tampa do pinhao
da corrente (6).

> Girar o pinhao da corrente (8) e empurrar a
engrenagem (3) até a marca b sobre o tubo
do eixo (2).

> Colocar a tampa do pinhao da corrente (6).

> Colocar a porca (7) e aperta-la.

HT 105, HT 135

0000098171_002

> Tirar a capa de protegao (9).

> Girar o tubo do eixo (2) e pressionar na dire-
¢ao do cabo de manejo (10) e da car-
caga (11), até que a disténciasejac=2cme
d=3cm

0000098529_001

> Alinhar a carcaga (11) (com a bomba manual
de combustivel para cima), cabo de manejo
(com o botao stop para cima) e engrena-
gem (3) (com a tampa do tanque de 6leo para
cima), conforme ilustrado

0458-699-1521-B
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> Apertar os parafusos (12) firmemente.

O motopoda néao precisa ser desmontado nova-
mente.

4  Utilizagao

4.1 Preparacao

> Vestir a roupa de seguranca adequada e
observar as normas de segurancga.

> Ajustar o eixo telescdpico no comprimento
desejado (somente HT 105, HT 135).

> Ligar a maquina.

> Colocar o cinto.

4.2 Sequéncia de corte

Para facilitar a queda dos galhos a serem corta-
dos, os galhos inferiores devem ser cortados pri-
meiro. Galhos pesados (com didametro maior)
devem ser serrados em varias partes.

A ATENCAO

Jamais permanecer sob o galho, no qual esta
sendo trabalhado. Observar a area de queda
dos galhos! Cuidado com os galhos que estao
no chéo. Perigo de ferimentos!

4.3 Destinagéo de residuos

N&o jogar os galhos cortados no lixo doméstico,
pois estes podem ser transformados em lixo
organico!

4.4 Técnicas de trabalho

Mao direita no cabo de manejo e mao esquerda
no eixo, com o brago quase totalmente esten-
dido, colocando-se numa posi¢ao confortavel.

No HT 134

Com a méao esquerda, sempre segurar na area
da mangueira do cabo.



brasileiro 4 Utilizagao

442 Corte de compensagao

246BA030 KN

0000003451_002

O angulo de ataque deve ser sempre 60° ou

menor! Para evitar o descascamento da casca ao cortar

galhos grossos na parte inferior:

> fazer um corte de compensagao (1), condu-
zindo o conjunto de corte como um arco para

A posigéo de trabalho mais confortavel € obtida
num angulo de 60°.

Dependendo da aplicagéo especifica pode ser baixo, até a ponta do sabre
necessario alterar esse angulo. » efetuar o corte de ruptura (2), apoiando o
4.4.1 Corte de ruptura sabre no galho na regido da carcaca

0000003462_003

443 Corte limpo em galhos grossos
- A

Apoiar o sabre na regido da carcacga no galho e

efetuar o corte de ruptura de cima para baixo,

pois isto evita que a serra fique presa no corte.

Com a barra de nivelamento, a corrente pode ’C

ser posicionada com precisao.
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5 Conjunto de corte

Em galhos com didmetro acima de 10 cm (4 pol.)

primeiro:

> efetuar o pré-corte (3), com corte de compen-
sacao e corte de ruptura numa distancia (A)
de aprox. 20 cm (8 pol.) antes do local de
corte desejado, entéo efetuar o corte limpo
(4), com corte de compensagao e corte de
ruptura no local desejado

444 Corte sobre obstaculos
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Devido ao grande alcance da maquina, os
galhos também podem ser cortados sobre obsta-
culos, como por exemplo agua. O angulo de tra-
balho depende da posigao do galho.

445 Corte a partir de uma plataforma ele-

vada

0000-GXX-1569-A0

Devido ao grande alcance, os galhos podem ser
cortados diretamente no tronco, sem que a pla-
taforma elevada danifique outros galhos. O

0458-699-1521-B
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angulo de trabalho depende da posi¢éo do
galho.

5 Conjunto de corte

A corrente, o sabre e o pinhao da corrente for-
mam o conjunto de corte.

O conjunto de corte disponivel para venda foi
desenvolvido especialmente para o motopoda.

t=a+2

001BA248 KN

— O passo (t) da corrente (1), do pinhao da cor-
rente e da estrela reversora do sabre Rollo-
matic devem combinar entre si.

— A espessura do elo de tragao (2) da cor-
rente (1) deve estar de acordo com a largura
da ranhura do sabre (3).

Ao montar componentes que ndo combinam
entre si, o conjunto de corte pode sofrer danos
irreparaveis, apos curto tempo de trabalho.

5.1 Protegao da corrente

=)

001BA244 KN

A maquina vem acompanhada de uma protegao
da corrente, adequada para o conjunto de corte.

Se for utilizado um sabre no motopoda, deve
sempre ser utilizada uma protegéo da corrente
adequada, que protege todo o sabre.

Na lateral da protegao da corrente é informado o
comprimento do sabre para o qual ela é ade-
quada.

"



brasileiro
6 Montar o sabre e a cor-
rente

6.1 Desmontar a tampa do pinhao
da corrente

0000003452_002

0000097194_001

> Girar o parafuso (1) para a esquerda, até que
a corredica tensora (2) encoste a esquerda no
rebaixo da carcaga. Entdo retornar 5 voltas.

12

6 Montar o sabre e a corrente

6.2 Colocar a corrente

390BA003 KN

Colocar luvas de protegao, pois ha risco de feri-
mentos ocasionados pelos dentes afiados da
corrente.

> Colocar a corrente, comegando pela ponta do
sabre.

390BA044 KN

> Colocar o sabre sobre o parafuso (3) e encai-
xar o furo da fixagao (4) sobre o pino da corre-
dica tensora. Ao mesmo tempo colocar a cor-
rente sobre o pinhado da corrente (5).

> Girar o parafuso (1) para a direita, até que a
corrente figue s6 um pouco solta embaixo e
as pontas dos elos de tragao se encaixem na
ranhura do sabre.

> Colocar novamente a tampa e apertar a porca
levemente com a mao.

> Segue conforme "Tensionar a corrente".

0458-699-1521-B



7 Tensionar a corrente

7 Tensionar a corrente
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390BA045 KN

Para reesticar a corrente durante o trabalho:

> Desligar o motor

> soltar a porca

> levantar a ponta do sabre

» com a chave de fendas, girar o parafuso (1)
para a direita, até que a corrente encoste na
parte inferior do sabre

> continuar levantando o sabre e apertar firme-
mente a porca

> continuar conforme capitulo "Verificar o ten-
sionamento da corrente"

Uma corrente nova deve ser reesticada com

mais frequéncia do que uma ja usada ha mais

tempo!

> Verificar mais vezes o esticamento da cor-
rente. Veja o capitulo "Indicacdes de servi-
cos".

8 Verificar o tensionamento
da corrente

390BA046 KN

> Desligar o motor

> Colocar luvas de protegao.

> A corrente deve estar sem folga na parte infe-
rior do sabre e deve ser possivel gira-la sobre
0 sabre com a mao.

> Se necessario, reesticar a corrente.

Uma corrente nova deve ser reesticada com
mais frequéncia do que uma ja usada ha mais
tempo.

0458-699-1521-B
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> Verificar mais vezes o esticamento da cor-
rente. Veja o capitulo "Indicagbes de servi-

cos".

9 Regular o cabo do acelera-
dor

Apods a montagem da maquina ou apds traba-
Ihos mais longos, pode ser necessaria uma cor-
recao da regulagem do cabo do acelerador.

Ajustar o cabo do acelerador somente com a
maquina completamente montada.

0000-GXX-2145-A0

> Colocar o acelerador na posi¢ao de rotagéo
maxima.

> Girar o parafuso (seta) do acelerador em sen-
tido horario, até a primeira resisténcia. Entao
continuar girando mais meia volta.

10 Colocar a bragadeira

10.1  Bragadeira (somente versées
com eixo telescépico)

Posicao da bragadeira

%d

B

0000-GXX-1673-A0

De acordo com o comprimento do eixo, reco-

menda-se a seguinte posi¢ao da bracadeira:

— Eixo telescépico recolhido, distancia
A=15cm

— Eixo telescépico totalmente estendido, distan-
ciaB =50cm

13
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Colocar a bragadeira
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> Pressionar a bragadeira e coloca-la sobre o
tubo do eixo.

11 Combustivel

O motor dois tempos deve ser operado com uma
mistura de gasolina e 6leo de motor dois tem-
pos.

A qualidade destes combustiveis tem uma influ-
éncia decisiva sobre o funcionamento e a durabi-
lidade do motor.

Misturar a gasolina e o 6leo de motor dois tem-
pos, ou na falta deste, usar éleo para motores
refrigerados a ar, num recipiente préprio para
combustivel. Quanto as possiveis variagdes na
composicao da gasolina, a STIHL faz as seguin-
tes recomendagoes:

11.1 1. Gasolina

1.1. A gasolina brasileira € composta por uma
mistura de hidrocarbonetos e alcool (etanol ani-
dro).

1.2. Na gasolina existem componentes que se
deterioram com o tempo, principalmente pela
acgao do calor e da luz. Por isto, armazenar a
gasolina em local fresco e arejado, protegida
contra a luz e o sol, em recipientes fechados e
nao transparentes. Nao € conveniente armaze-
nar a gasolina por mais de 30 dias.

1.3. A gasolina de boa qualidade possui um per-
centual de aditivos na sua composigao, cuja fun-
¢ao é limpar o motor e melhorar a combustao.

1.4. E recomendavel o uso de gasolina de boa
qualidade nos produtos STIHL com motor dois
tempos. Caso seja utilizada gasolina aditivada,
deve-se observar que os motores dos produtos
STIHL que ja tenham trabalhado anteriormente
com gasolina comum (n&o aditivada), devem ser
descarbonizados, para evitar entupimento dos
condutores, do carburador e engripamento do
motor pelo desprendimento de particulas de car-

14

11 Combustivel

vao. Para realizar este servigo, procure um ser-
vigo de assisténcia técnica STIHL.

1.5. Para evitar as ocorréncias acima descritas
(ponto 1.4), é desaconselhavel o uso intercalado
de gasolina comum e aditivada.

11.2 2. Oleo lubrificante

2.1. A finalidade basica do 6leo de motor dois
tempos ¢ a lubrificagéo e a limpeza da unidade
motora, aumentando a vida util dos componen-
tes. Todos os 6leos para motores dois tempos
sao classificados segundo a norma internacional
API.

2.2. Em cada troca de 6leo de motor dois tem-
pos (fabricantes diferentes ou mesmo fabri-
cante), é altamente recomendavel a descarboni-
zagao total do motor. Consulte um servigo de
assisténcia técnica STIHL.

2.3. Quando for utilizada gasolina aditivada mis-
turada ao o6leo do motor dois tempos, podera
eventualmente ocorrer a formagéo de um gel na
superficie do combustivel (imediatamente apds a
mistura). Se isto for observado, nao utilizar esta
mistura, devido a ndo compatibilidade dos aditi-
vos contidos no 6leo do motor dois tempos com
os aditivos existentes na gasolina. Fazer uma
nova mistura, utilizando outro dleo e/ou outra
marca de gasolina aditivada.

2.4. Utilizar somente 6leo do motor dois tempos
de boa qualidade, de preferéncia 6leo do motor
dois tempos STIHL, que é recomendado para
motores STIHL e garante alta durabilidade do
motor.

Na falta deste, a STIHL recomenda a utilizagéo
de 6leo do motor dois tempos de classificagao
API para motores refrigerados a ar. Nao utilizar
6leo para motor refrigerado a agua ou 6leo para
motor com circuito de 6leo separado (por ex.
motores quatro tempos convencionais).

2.5. Estas recomendagoes sao validas, desde
que os produtos STIHL sejam utilizados dentro
das especificagbes técnicas recomendadas
neste manual.

11.3  Propor¢do da mistura

Proporg¢ao da mistura com 6leo do motor dois
tempos STIHL: 1:50 — 1 parte de 6leo + 50 par-
tes de gasolina. A descarbonizagéo se faz
necessaria apos 600 horas de uso.

0458-699-1521-B
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> Posicionar a maquina de tal forma, que a
tampa do tanque fique para cima.

12.2  Abrir a tampa do tanque

Exemplos
Quantidade de  Oleo dois tempos
gasolina STIHL 1:50
Litro Litro  (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10  (100)
10 0,20  (200)
15 0,30  (300)
20 0,40  (400)
25 0,50  (500)
AVISO

Proporg¢ao da mistura com outras marcas de
6leo de motor dois tempos: 1:25 — 1 parte de
6leo + 25 partes de gasolina. A descarbonizagao
se faz necessaria apds 300 horas de uso.

ATENGAO: antes de abastecer a maquina, agi-
tar bem o galdo com a mistura de combustivel.

A mistura de combustivel envelhece

Misturar somente a quantidade necessaria para
0 uso. Armazena-la em recipientes proprios para
combustivel. Agitar bem o recipiente com a mis-
tura de combustivel antes de abastecer o tan-
que.

Atencao! Pode haver formagéo de presséo no
galao — abrir cuidadosamente.

De tempos em tempos, limpar bem o tanque de
combustivel e o galdo.

Ao trabalhar com gasolina, evitar contato direto
com a pele e a inalagéo dos vapores de gaso-
lina.

12 Colocar combustivel
e

12.1 Preparar a maquina
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> Limpar a tampa do tanque e a area ao redor
antes de abastecer, para que néo caia sujeira
no tanque.

0458-699-1521-B
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> Girar a tampa em sentido anti-horario, até que
ela possa ser retirada da abertura do tanque.
> Retirar a tampa do tanque.

12.3 Colocar combustivel

Ao abastecer, ndo derramar combustivel e néo
encher o tanque até a borda.

A STIHL recomenda utilizar o sistema de enchi-
mento STIHL para combustivel (acessorio espe-

cial).
> Colocar combustivel.
12.4 Fechar a tampa do tanque

002BA448 KN

> Colocar a tampa.

> Girar a tampa em sentido horario até o
encosto e apertar manualmente o maximo
possivel.

13  Oleo lubrificante para cor-

rentes

Para a lubrificagéo automatica e duradoura da
corrente e do sabre, utilizar somente 6leo lubrifi-
cante de boa qualidade. Em respeito ao meio
ambiente, recomendamos utilizar o 6leo biode-
gradavel STIHL BioPlus.

15
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AVISO

14 Colocar o6leo lubrificante para correntes

14.2  Abrir o tanque

O oleo lubrificante bioldgico deve ter suficiente
resisténcia ao envelhecimento (por ex. STIHL
BioPlus). Oleo com pouca resisténcia ao enve-
Ihecimento tende a resinificar. As consequéncias
sao sedimentagodes de dificil eliminagao, princi-
palmente na regido do acionamento da corrente
e na corrente, inclusive com bloqueio da bomba
de dleo.

A durabilidade da corrente e do sabre depende
essencialmente da qualidade do déleo lubrifi-
cante, por isso, utilizar somente éleo lubrificante
especifico para correntes.

Nao utilizar éleo usado! O 6leo usado pode cau-
sar cancer de pele depois de um contato prolon-
gado e repetido com a pele e € nocivo para o
meio ambiente!

AVISO
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O oleo usado ndo possui as caracteristicas
necessarias de lubrificagéo e ndo é apropriado
para a lubrificagéo da corrente.

14 Colocar 6leo lubrificante
para correntes

0000097195_001 ‘

> Limpar a tampa do tanque e a area ao redor
antes de abastecer, para que ndo caia sujeira
no tanque.

> Posicionar a maquina de tal forma, que a
tampa do tanque fique para cima.

16

> Girar a tampa do tanque (aproximadamente
1/4 de volta).

0000-GXX-0137-A0 KN

A marca da tampa do tanque deve ficar alinhada
com a marca do tanque de 6leo.

0000-GXX-0138-A0 KN

> Retirar a tampa do tanque.

14.3 Colocar 6leo lubrificante para

correntes
> Abastecer o tanque com 6leo para correntes

0458-699-1521-B



14 Colocar o6leo lubrificante para correntes

Ao abastecer, ndo derramar 6leo lubrificante
para correntes e ndo encher o tanque até a
borda.

144 Fechar a tampa do tanque

0000-GXX-0137-A0 KN

Com o arco dobravel levantado:

> Colocar a tampa. A marca da tampa do tan-
que deve ficar alinhada com a marca do tan-
que de dleo.

> Pressionar a tampa do tanque para baixo, até
0 encosto.

0000-GXX-0139-A0 KN

> Manter a tampa do tanque pressionada e gira-
-la em sentido horario, até que encaixe.

0000-GXX-0140-A0 KN

Dessa forma, as marcas da tampa do tanque e
do tanque de 6leo ficam alinhadas.

0458-699-1521-B
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0000-GXX-0141-A0 KN

> Baixar o arco dobravel.

0000-GX-0142 A0 KN

A tampa do tanque esta fechada.

Se a quantidade de 6leo no tanque nao diminuir,
pode haver um problema na vazao do 6leo lubri-
ficante: verificar a lubrificagéo da corrente, limpar
os canais de transporte do 6leo e se necessario,
procurar uma assisténcia técnica. A STIHL reco-
menda que as manutengdes e consertos sejam
realizados apenas em um Ponto de Vendas
STIHL.

14.5 Quando a tampa do tanque

néo esta encaixada no tanque
de bleo
A parte inferior da tampa do tanque esta virada
em relagéo a parte superior.

> Tirar a tampa do tanque de 6leo e observa-la
pela parte superior

002BA584 KN

esquerda: parte inferior da tampa do tanque esta
virada — marca interna (1) esta alinhada com a
marca externa

17
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direita: parte inferior da tampa do tanque esta na
posicao correta — marca interna esta abaixo do
arco dobravel. Ela ndo estéa alinhada com a
marca externa

7 o

0000-GXX-0136-A0

> Colocar a tampa do tanque e girar em sentido
anti-horario, até que ela encaixe no ajuste da
entrada do tanque.

> Continuar girando a tampa do tanque em sen-
tido anti-horario (aprox. 1/4 de volta). Com
isso, a parte inferior da tampa sera virada
para a posigao correta.

> Girar a tampa em sentido horario e fecha-la.
Veja capitulo "Fechar a tampa do tanque".

15 Verificar a lubrificagao da
corrente
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390BA048 KN
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A corrente sempre deve langar um pouco de
6leo.

AVISO

Nunca trabalhar sem lubrificagdo da corrente! O
conjunto de corte € destruido irreparavelmente
em pouco tempo com a corrente em movimento
a seco. Verificar sempre a lubrificagdo da cor-
rente e o nivel de dleo no tanque antes de iniciar
o trabalho.

Cada corrente nova precisa de um periodo de
rodagem de 2 a 3 minutos.

18

15 Verificar a lubrificagéo da corrente

Verificar o tensionamento da corrente depois da
rodagem e, se necessario, corrigi-lo. Veja capi-
tulo "Controlar o esticamento da corrente".

16 Ajustar o eixo telescopico
A ATENCAO

Sempre desligar o motor e colocar a protegdo da
corrente!

0000097196_001

> Soltar a porca de fixa¢ado, girando-a uma meia
volta em sentido anti-horario.

> Ajustar o eixo no comprimento desejado.

> Apertar a porca de fixagao, girando-a em sen-
tido horario.

17 Colocar o cinto

O tipo e o modelo do cinto dependem do mer-
cado.

0458-699-1521-B



18 Apoio dorsal
17.1  Cinto para ombro simples (HT

134)
.

0000-GXX-1663-A0

brasileiro

> Colocar o cinto para ombro simples (1).

> Ajustar o comprimento do cinto.

> O gancho (2) deve ficar na altura do quadril
direito com o motopoda engatado.

18 Apoio dorsal

18.1 Somente versdes com eixo ndo
telescépico

> Colocar o cinto para ombro simples (1).

> Ajustar o comprimento do cinto.

> O gancho (2) deve ficar na altura do quadril
direito com o motopoda engatado.

17.2 Cinto para ombro simples (HT
105, 135)

W Ve b\, AT IRV PRV AV A VR

0000-GXX-1571-A0

0000-GXX-1664-A0

0458-699-1521-B

> Colocar e ajustar o sistema costal (1), con-
forme descrito no folheto explicativo que
acompanha o produto.

> Engatar o gancho (2) no olhal de transporte
do equipamento.

> Durante o trabalho, fixar o motopoda no cinto.
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0000-GXX-1572-A0

> Ajustar o cinto abdominal (3), os dois cintos
de ombro (4) e o cinto de sustentagao (5).

18.2 Somente modelos com eixo
telescdpico

19 Ligar e desligar a maquina

> Durante o trabalho, fixar o motopoda no cinto.

0000-GXX-1574-A0

> Ajustar o cinto abdominal (3), os dois cintos
de ombro (4) e o cinto de sustentacao (5).

0000-GXX-1573-A1
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0000-GXX-1575-A(

> Pressionar o grampo e mové-lo sobre o tubo
do eixo.

19 Ligar e desligar a maquina
19.1 Elementos de manejo

> Colocar e ajustar o sistema costal (1), con-
forme descrito no folheto explicativo que
acompanha o produto.

> Engatar o gancho (3) no grampo (2) do tubo
do eixo.

20

0000-GXX-0477-A0

1 Trava do acelerador
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19 Ligar e desligar a maquina

2 Alavanca do acelerador

3 Botéo stop — com as posi¢des para trabalho e
stop. Para desligar a ignigéo, pressionar o
bot&o stop ( ® ). Veja "Fungdo do botdo stop
e ignigéo”

19.1.1

Se o botéo stop for pressionado, a igni¢ao &
desligada e o motor fica parado. Apds soltar o
botao stop, ele retorna automaticamente para a
posicgao trabalho: depois que o motor estiver
parado, a ignigao é ligada automaticamente na
posicao de trabalho. O motor esta pronto para
uso e pode ser ligado.

19.2

Fung¢éo do botéo stop e igni¢éo

Ligar a maquina

0000-GXX-0478-A0

> Pressionar o botéo (9) da bomba manual de
combustivel no minimo 5 vezes, mesmo que
ela esteja cheia de combustivel.

Pressionar a alavanca do afogador (8) e de
acordo com a temperatura do motor, girar
para a respectiva posigao:

v

com motor frio
com motor quente, mesmo que o motor ja
tenha funcionado, mas ainda esta frio

Z
z

0458-699-1521-B
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19.2.1 Acionamento

0000-GXX-1576-A0

> Retirar a protegé@o da corrente. A corrente nao
deve encostar no chdo nem em nenhum outro
objeto.

> Colocar a maquina numa posigao segura no
chéo: apoio do motor e gancho no chdo. Caso
necessario, apoiar o gancho sobre uma super-
ficie elevada (por ex. forquilha de um galho,

elevacao do solo ou semelhante).

ATENGAO

Nao permitir que outra pessoa permanega na
area de alcance do motopoda!

> Procurar uma posicao segura.

> Pressionar a maquina firmemente com a mao
esquerda na carcaga do ventilador contra o
solo. O dedo polegar deve ficar por baixo da
carcaga do ventilador.

AVISO

Nao colocar o pé ou ajoelhar-se sobre o tubo de
protegao!

> Com a mao direita segurar o manipulo de
arranque.

> Puxar o manipulo de arranque lentamente até
0 primeiro encosto e entdo puxar com rapidez
e forga.

AVISO

Nao puxar o cordéo até o final. Perigo de rup-
tura!

> Soltar o manipulo de arranque lentamente,
para que o cordao se enrole corretamente.
> Dar arranque, até o motor ligar.
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19.2.2  Assim que o motor ligar

0000-GXX-1558-A0

> Pressionar a trava do acelerador e acelerar. A
alavanca do afogador salta para a posicao de
trabalho I. Apds uma partida a frio, aquecer o
motor, alternando entre rotagdo maxima e
marcha lenta.

Risco de ferimentos causados pela corrente em
movimento na marcha lenta. Regular o carbura-
dor de tal forma, que a corrente ndo se movi-
mente na marcha lenta. Veja "Regular o carbura-
dor".

A maquina esta pronta para o uso.

19.3 Desligar o motor
> Pressionar o botéo stop e o motor fica parado.
Soltar o botéo stop e ele retorna.

19.4 Outras informagdes para ligar a
maquina

O motor apaga ha posicéo de partida a frio £

ou quando é acelerado.

> Colocar a alavanca do afogador na posigao
= e continuar dando arranque, até o motor
funcionar.

O motor néo liga na posigéo de partida a

quente &

> Colocar a alavanca do afogador na posigao
¥ e continuar dando arranque, até o motor
funcionar.

O motor ndo liga

> Verificar se todos os elementos de manejo

estao regulados corretamente.

Verificar se ha combustivel no tanque. Se

necessario, abastecer.

> Verificar se o terminal da vela de ignigao esta
bem firme.

> Repetir o processo de ligar a maquina.

v

20 Indicagbes de servigos

O motor afogou

> Colocar a alavanca do afogador na posigéo I
e continuar dando arranque, até o motor fun-
cionar.

O combustivel foi todo consumido

> Apds abastecer, pressionar pelo menos 5
vezes a bomba manual de combustivel,
mesmo se esta ainda estiver cheia de com-
bustivel.

> Regular a alavanca do afogador, de acordo
com a temperatura do motor.

> Dar nova partida no motor.

20 Indicagdes de servigcos

20.1  Durante o primeiro periodo de

servigo

Nao deixar a maquina nova funcionando na rota-
¢ado maxima sem estar cortando (sem carga) até
consumir o terceiro tanque de combustivel, para
que ndo ocorram cargas excessivas durante a
fase de amaciamento. Durante a fase de ama-
ciamento, as pegas moveis do motor precisam
ajustar-se e tem maior resisténcia ao atrito. O
motor atinge poténcia maxima apos consumir de
5 a 15 tanques de combustivel.

20.2 Durante o trabalho

AVISO

N&o regular o carburador com uma mistura
muito pobre para atingir uma poténcia suposta-
mente maior, pois isto pode danificar o motor.
Veja capitulo "Regulagem do carburador”.

20.2.1

Uma corrente nova precisa ser tensionada com
mais frequéncia do que uma que ja esta em uso
a mais tempo.

20.2.2

A corrente deve estar ajustada na parte inferior
do sabre, mas de maneira que seja possivel
movimentar a corrente com a mao. Se necessa-
rio, tensionar a corrente, conforme descrito no
capitulo "Tensionar a corrente".

20.2.3

A corrente se dilata durante o trabalho. Os elos
de tragéo da corrente ndo devem pender para
fora da canaleta da parte inferior do sabre, pois
do contrario a corrente pode saltar. Esticar nova-

Controlar a tensao da corrente

Em estado frio

Em temperatura de trabalho

0458-699-1521-B



21 Cuidados com o sabre

mente a corrente. Veja capitulo "Tensionar a
corrente".

brasileiro

21 Cuidados com o sabre

AVISO

Sempre afrouxar a corrente apos o trabalho, pois
com o resfriamento a corrente se contrai. Uma
corrente contraida pode danificar o eixo da
engrenagem e o rolamento.

20.2.4 Ap6s operar por mais tempo na rota-
¢do alta

Deixar o motor funcionando na marcha lenta até
que a maior parte do calor tenha saido da
magquina. Com isto, as partes do motor (sistema
de ignicao, carburador) ndo sofrem sobrecarga
em funcgao do excesso de calor.

20.3 Apés o trabalho

> Afrouxar a corrente, caso ela tenha sido ten-
sionada durante o trabalho.

AVISO

O.1

w

Sempre afrouxar a corrente apds o trabalho!
Com o resfriamento a corrente se contrai. Uma
corrente contraida pode danificar o eixo da
engrenagem e o rolamento.

20.3.1

Colocar a protegao da corrente e deixar o motor
esfriar. Armazenar a maquina com o tanque de
combustivel cheio em um local seco, longe de
fontes inflamaveis, até o préximo uso.

20.3.2

Veja capitulo "Guardar a maquina".

Em intervalos curtos

Em intervalos longos

0458-699-1521-B
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> Virar o sabre apos cada afiagdo da corrente e
apos cada substituicdo da corrente, para evi-
tar um desgaste unilateral, especialmente na
cabeca e no lado inferior.

> Limpar regularmente o furo de entrada de
6leo (1), o canal de saida do dleo (2) e a
ranhura do sabre (3).

> Medir a profundidade da ranhura, com a ponta
de medigao no calibrador de correntes (aces-
sorio especial), na zona de maior desgaste no
trilho.

Tipo de cor-  Passo da cor-  Profundi-
rente rente dade
minima da
ranhura
Picco 3/8“ P 5,0 mm
Picco 1/4“ P 4,0 mm

Se a ranhura n&o tiver no minimo esta profundi-
dade:
> Substituir o sabre

Se o sabre nao for substituido, os elos de tragao
arrastam no fundo, ou seja, a base do dente e
os elos de ligagao nao deslizam no trilho do
sabre.

22 Substituir o filtro de ar

A vida util do filtro é de, em média, mais de um
ano. Nao retirar a tampa do filtro e ndo substituir
o filtro de ar, enquanto ele ndo apresentar
nenhuma perda de poténcia consideravel.
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221

Quando a poténcia do motor
diminuir consideravelmente

0000-GXX-0482-A0

> Girar o botéo da borboleta do afogador para a
posigéo £_.

Soltar os parafusos (1).

Retirar a tampa do filtro (2).

Retirar a sujeira grossa ao redor do filtro.
Retirar o filtro (3).

Se ele estiver sujo ou danificado, substituir o
filtro (3).

> Substituir pecas danificadas.

22.2 Colocar o filtro

> Posicionar o novo filtro (3) na carcaga e colo-
car a tampa do filtro.

> Colocar os parafusos (1) e aperta-los.

23 Regular o carburador

O carburador sai da fabrica com uma regulagem
definida, de forma que em qualquer condi¢ao
operacional seja conduzida uma mistura ideal de
combustivel-ar para o motor.

231
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Regular a marcha lenta

0000-GXX-0495-A0

Motor para na marcha lenta

> Deixar o motor aquecer por aproximadamente
3 minutos.

> Girar o parafuso de encosto da marcha
lenta (LA) devagar em sentido horario, até que
o motor funcione uniformemente. A corrente
nao deve movimentar-se junto.

24

23 Regular o carburador

A corrente movimenta-se junto na marcha lenta
> Girar o parafuso de encosto da marcha
lenta (LA) devagar em sentido anti-horario, até
que a corrente fique parada. Depois continuar
girando de 1/2 até 3/4 de volta na mesma
direcao.

Se ap6s a regulagem, a corrente nao ficar
parada na marcha lenta, levar a maquina para
revisdo em uma Concessionaria STIHL.

24 \Vela de ignigao

> Quando a poténcia do motor & insuficiente,
quando o motor arranca mal ou quando ha
perturbagdes na marcha lenta, verificar pri-
meiro a vela de ignigao.

> Depois de aproximadamente 100 horas de tra-
balho, substituir a vela de ignigéo, ou antes,
se os eletrodos estiverem muito gastos. Utili-
zar somente velas de igni¢ao resistivas e
autorizadas pela STIHL. Veja capitulo "Dados
técnicos".

24.1 Desmontar a vela de igni¢ao

0000-GXX 0537-A0

> Desparafusar a cobertura (1).
> Retirar o terminal da vela de ignigéo (2).
> Desparafusar a vela de ignigao (3).

24.2 Verificar a vela de igni¢ao

S |
ﬁA

> Limpar a vela de igni¢éo suja.

000BA039 KN

0458-699-1521-B



25 Guardar a maquina

> Verificar a distancia dos eletrodos (A) e se
necessario, reajustar. Veja o valor no capitulo
"Dados técnicos".

> Eliminar as fontes que causam sujeira na vela
de ignigao.

Possiveis causas sao:

— excesso de 6leo de motor no combustivel

— filtro de ar sujo

— condigOes de trabalho desfavoraveis

000BA045 KN

Se a porca de ligagéo (1) ndo estiver bem aper-
tada ou estiver faltando, podem surgir faiscas.
Se o trabalho for realizado em ambientes alta-
mente inflamaveis ou explosivos, podem ocorrer
incéndios ou explosdes. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves ou podem ocorrer
danos materiais.

> Utilizar velas de ignicao resistivas, com porca
de ligagéo firme.

24.3 Montar a vela de igni¢do

> Aparafusar a vela de ignigéo (3).

> Apertar a vela de igni¢ao (3) com a chave
combinada.

> Pressionar o terminal da vela de igni¢ao (2)
firmemente sobre a vela de igni¢ao.

> Colocar a cobertura (1) e fixa-la.

25 Guardar a maquina

Em intervalos de servigo a partir de 30 dias:

> esvaziar e limpar o tanque de combustivel em
local bem ventilado

> eliminar residuos do combustivel conforme
normas de seguranga e meio ambiente

> se houver uma bomba manual de combusti-
vel: pressionar a bomba manual de combusti-
vel pelo menos 5 vezes

> ligar o motor e deixar o motor funcionar em
marcha lenta, até o motor desligar

> tirar a corrente e o sabre, limpar e lubrificar
com o6leo de protegao

0458-699-1521-B
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> Limpar bem a maquina, principalmente as ale-
tas do cilindro e o filtro de ar

> ao utilizar 6leo lubrificante biolégico para cor-
rentes (por ex. STIHL BioPlus), encher o tan-
que completamente

> guardar a maquina em local seco e seguro.
Proteger contra o uso por pessoas n&ao autori-
zadas (por ex., criangas)

26 Verificar e substituir o
pinhao da corrente

> Retirar a tampa do pinhao da corrente, a cor-
rente e o sabre.

26.1  Substituir o pinhdo da corrente

000BA054 KN

— apds gastar duas correntes ou antes

— quando as marcas de rodagem (a) estiverem
com uma profundidade acima de 0,5 mm
(0,02 pol.). Caso contrario, a durabilidade da
corrente é prejudicada. Para verificar a profun-
didade, utilizar o calibrador de correntes
(acessoério especial)

A durabilidade do pinh&o da corrente aumenta,
quando duas correntes sao usadas alternada-
mente.

A STIHL recomenda usar o pinhao da corrente
original STIHL.

25
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0000097198 001 )

O pinh&o da corrente é acionado por uma
embreagem deslizante. A substituicdo do pinhao
da corrente deve ser efetuada numa assisténcia
técnica.

A STIHL recomenda que as manutengdes e con-
sertos sejam realizados apenas em uma assis-
téncia técnica num Ponto de Vendas STIHL.

27 Cuidar e afiar a corrente

27.1  Serrar sem esforgo com a cor-

rente afiada corretamente

Uma corrente afiada corretamente entra sem
esforgo na madeira com uma pequena pressao
de avanco.

N&o trabalhar com corrente sem fio ou danifi-

cada. Isto resulta em maior esforgo fisico, maior

vibracao, corte insatisfatorio e alto desgaste.

> Limpar a corrente.

» Examinar a corrente quanto a trincas e rebites
danificados.

> Substituir as pegas danificadas ou gastas da
corrente. As novas pecas devem ser limadas
no mesmo nivel das restantes em forma e
grau de desgaste.

Correntes de metal duro (Duro) sdo especial-
mente resistentes ao desgaste. Para uma afia-
¢ao ideal, a STIHL recomenda procurar uma
assisténcia técnica em uma Concessionaria
STIHL.

26

27 Cuidar e afiar a corrente

Os angulos e medidas a seguir relacionados
devem necessariamente ser mantidos. Uma cor-
rente mal afiada, principalmente com limitador
de profundidade muito baixo, pode provocar
rebote do motopoda. Perigo de ferimentos!

A corrente ndo pode ser bloqueada sobre o
sabre. Por isso, recomenda-se retirar a corrente
para afia-la, colocando-a sobre um afiador esta-
cionario (FG 2, HOS, USG).

27.2 Passo da corrente

— 4

-

o a
O\O_0/0
A medida (a) para o passo da corrente esta gra-

vada na area do limitador de profundidade de
cada dente de corte.

689BA027 KN

Medida (a) Passo da corrente
Pol. mm

7 1/4 P 6,35

1o0ou 1/4 1/4 6,35

6, P ou PM 3/8 P 9,32

2 ou 325 0.325 8,25

3 ou 3/8 3/8 9,32

A classificagdo do diametro da lima somente
ocorre de acordo com o passo da corrente. Veja
a tabela "Ferramentas para afiagao".

Os angulos no dente de corte devem ser manti-
dos durante a reafiagao.

27.3  Angulo de afiagdo e angulo
frontal

A:dia

?Q

0458-699-1521-B
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27 Cuidar e afiar a corrente

A Angulo de afiagio

As correntes STIHL s&o afiadas com um angulo
de afiagdo de 30°. Excegdes sdo as correntes
longitudinais com um angulo de afiagédo de 10°.
As correntes longitudinais levam um X na descri-
cao.

B Angulo frontal

Ao utilizar os suportes para limas e os diametros
das limas especificados, o valor do angulo fron-
tal é obtido automaticamente.

Forma do dente Angulo (°)
A B

Micro = dente meio cinzel por ex. 30 75

63 PM3, 26 RM3, 71 PM3

Super = dente de cinzel porex. 30 60

63 PS3, 26 RS, 36 RS3

Correntes longitudinais por ex. 10 75

63 PMX, 36 RMX

Os angulos devem ser iguais em todos os den-
tes da corrente. Com angulos desiguais: corte
aspero e nao uniforme e maior desgaste, até a
ruptura da corrente.

274 Suporte para lima

689BA025 KN

> Utilizar um suporte para lima

Afiar as correntes manualmente somente com o
auxilio de um suporte para lima (acessorio espe-
cial, veja tabela "Ferramentas para afiagao"). O
suporte para lima tem as marcagdes para o
angulo de afiagao.

Utilizar somente limas especiais para correntes!
Outras limas néo sao apropriadas na sua forma
€ no seu picado.

0458-699-1521-B
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27.5 Para controlar os angulos
] 5" 75- 00U 0"

mﬁ@ OU %30“ wa o HC:

001BA203 KN

O calibrador de correntes STIHL (acessorio
especial, veja tabela "Ferramentas para afia-
¢ao") € uma ferramenta universal para controlar
o angulo de afiagéo e frontal, a altura do limita-
dor de profundidade, o comprimento do dente de
corte, a profundidade da ranhura e para limpeza
da ranhura e dos furos de entrada de 6leo.

27.6  Afiar corretamente

> Escolher a ferramenta de afiagéo de acordo
com o passo da corrente.

> Ao usar o FG 2, HOS e USG: retirar a cor-
rente e afiar de acordo com as instrugdes do
manual do aparelho.

> Prender o sabre, se necessario.

> Afiar com frequéncia, desgastando pouco.
Para a reafiagao simples, geralmente sao
necessarias de duas a trés limadas.

689BA018 KN

689BA043 KN
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> Conduzir a lima: na horizontal (em angulo reto
em relagéo a superficie lateral do sabre), de
acordo com os angulos mencionados, con-
forme as marcagdes no suporte para lima.
Colocar o suporte para lima sobre a aba supe-
rior do dente e sobre o limitador de profundi-
dade.

> Limar somente de dentro para fora.

> A lima somente pega no traco para frente. Ao
voltar, levantar a lima.

> Nao limar elos de ligagéo e de tragao.

> Girar a lima em distancias regulares, para evi-
tar um desgaste unilateral.

> Retirar as rebarbas com um pedago de
madeira dura.

> Controlar o angulo com o calibrador de cor-
rentes.

Todos os dentes de corte devem ter o mesmo
comprimento.

Com comprimentos diferentes nos dentes, as

alturas dos dentes também sao diferentes e cau-

sam um deslize aspero e possivel ruptura da

corrente.

> Limar todos os dentes de corte de acordo com
o comprimento do dente mais curto. De prefe-
réncia mandar afiar em uma assisténcia téc-
nica, com um afiador elétrico.

27.7 Distancia do limitador de pro-

fundidade

O O

689BA023 KN

O limitador de profundidade determina a profun-
didade de penetragdo na madeira e, por conse-
quéncia, a espessura das aparas.

a Distancia entre o limitador de profundidade e
o gume

Ao cortar madeira macia fora do periodo de
geada, a distancia pode ser aumentada em até
0,2 mm (0.008").

Passo da corrente Limitador de profundi-

dade
Distancia (a)
pol. (mm) mm (pol.)

28
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1/4 P (6,35) 0,45 (0.018)

1/4 (6,35) 0,65 (0.026)

318 P (9,32) 0,65 (0.026)

0.325 (8,25) 0,65 (0.026)

3/8 (9,32) 0,65 (0.026)

27.8 Reafiar o limitador de profundi-
dade

A distancia do limitador de profundidade reduz-

-se durante a afiagado dos dentes de corte.

> Verificar a distancia do limitador de profundi-
dade apés cada afiagao.

¥

a2
%

> Colocar o calibrador de corrente (1) adequado
para o passo da corrente sobre a corrente e
pressionar sobre o dente de corte a ser verifi-
cado. Se o limitador de profundidade apontar
para fora do calibrador, retrabalha-lo.

11—

689BA061 KN

Em correntes com saliéncia do elo de tragao (2),
a parte superior da saliéncia do elo de tragao (2)
(com a marca auxiliar) € retrabalhada simulta-
neamente com o limitador de profundidade do
dente de corte.

A ~rencio

A regiao restante da saliéncia do elo de tragao
ndo deve ser limada, pois a tendéncia de rebote
da maquina pode aumentar.

689BA051 KN

> Retrabalhar o limitador de profundidade nive-
lado pelo calibrador.

0458-699-1521-B



27 Cuidar e afiar a corrente

689BA044 KN

> Em seguida, limar na diagonal, paralelo a
marca auxiliar (veja seta) a aba superior do
limitador de profundidade, sem diminuir o local
mais alto do limitador de profundidade.

Limitadores de profundidade muito baixos
aumentam a tendéncia ao rebote da maquina.

689BA052 KN

> Colocar o calibrador sobre a corrente. O local
mais alto do limitador de profundidade deve
estar nivelado com o calibrador.

> Depois da afiagéo, limpar bem a corrente, reti-
rando as rebarbas e limalhas metalicas e
lubrifica-la bem.

> Se houver uma longa interrupgao de trabalho,
limpar a corrente e guarda-la lubrificada com
Oleo.

brasileiro

Ferramentas para afiagao (acessorios especiais)

Passo da cor- |J dalima |Limaredonda [Suporte para [Calibrador Lima chata Kit de afiacao

rente redonda lima 1)

pol. (mm) |mm{(pol.) [Cddigo Codigo Codigo Codigo Caodigo

174 P ](6,35) [3,2 [(1/8) [p605 771 5605 750 0000 893 0814 252 5605 007
3206 4300 4005 3356 1000

174 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 40065605 750 43271110 893 40000814 252 3356?82? 007

3/8 P |(9,32) |4,0 |(5/32) |5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4006 4327 4000 3356 1027

0.325 [(8,25) [4,8 [(3/16) [5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4806 4328 4000 3356 1028

3/8 (9,32) 5,2 |(13/64)[6605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
5206 4329 4000 3356 1029

"YComposto pelo suporte para lima com lima redonda, lima chata e calibrador de corrente.

0458-699-1521-B
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brasileiro 28 Indicagdes de manutengao e conservagao
28 Indicagdes de manutencao e conservacao
As indicagges referem-se as condigbes normaisde (2 |2 (2 |2 (2 |2 (8 |8 |8
trabalho. Em condigbes mais dificeis (poemmaior (s |G & (@ [ (& |5 |5 8
quantidade, etc.) e mais horas de trabalho diario, | g E |IE |E |E 1B | |®
os intervalos indicados devem ser reduzidos. = |l |8 |8 |8 IS [ [ |8
° |18 |5 |8 [§ |E | [0 |8
5 |© © £ 5] T |O 2 2
= s |9 @ S o @©
- o © (2] [72] (] [0)
£ (o |=m 8 g [®
® = e 5] [o]
° (v |8 £ @
n |2 o [$)
e |8 |8 £
& |[o |& °
[72]
0
Q
®©
Maquina completa teste visual (estado, X X
vedagao)
limpar X
Cabo de manejo Teste de funcionamento | X X
Filtro de ar limpar X X
substituir?) X
Bom,ba manual de com- verificar X
bustivel (se disponivel) fazer manutencao num X
Ponto de Vendas"
Cabecote de aspiragdo |verificar num Ponto de X
no tanque de combustivel [\Vendas®
substituir num Ponto de X X X
Vendas"
Tanque de combustivel |limpar X X
Carburador verificar a marcha lenta |X X
- a corrente néo deve
movimentar-se junto
Regular a marcha lenta X
vela de ignigao ajustar a distancia dos X
eletrodos
substituir apés 100
horas de funcionamento
Fendas de aspiracéo do |teste visual X
ar de refrigeracéao limpar X
Aletas do cilindro limpar num Ponto de X
Vendas™
Jogo de valvulas em caso de falta de X X
poténcia ou forga de
aplicagédo muito maior,
verificar a folga das val-
vulas e se necessario
levar para ajustar num
Ponto de Vendas"
Camara de combustéo limpar apés 150 horas X
de funcionamento num
Ponto de Vendas"
Parafusos e porcas aces- |reapertar X
siveis (exceto parafusos
de regulagem)
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Elementos antivibratorios |verificar X X X
substituir num Ponto de X
Vendas"
Lubrificagdo da corrente |verificar X
Corrente verificar, observando X X
também a afiagéo
verificar o tensiona- X X
mento da corrente
afiar X
Sabre verificar (desgaste, X
danos)
limpar e virar X X
rebarbar X
substituir X X
Pinhao da corrente verificar X
substituir num Ponto de X
Vendas™
Etiqueta com indicacdes |substituir X
de seguranca

A STIHL recomenda o servigo de uma assisténcia técnica em um Ponto de Vendas STIHL
2)somente se a poténcia do motor diminuir consideravelmente

29 Minimizar desgaste e evitar
danos

Seguir as determinagdes deste manual de instru-
coes de servicos evita o desgaste excessivo e
danos na maquina.

Uso, manutengao e armazenamento da maquina
devem ser seguidos com todo cuidado, con-
forme descrito neste manual de instrugdes.

Todos os danos causados pela ndo observancia

de indicagdes de seguranga, manuseio e manu-

tencao, sao de responsabilidade do usuario. Isto

vale principalmente para:

— modificagdes no produto nao liberadas pela
STIHL;

— utilizagao de ferramentas ou acessorios libera-
dos para esta maquina que nao sejam adequ-
ados ou de baixa qualidade;

0458-699-1521-B

— utilizagdo indevida da maquina;

— utilizagdo da maquina em eventos esportivos
ou competicdes;

— danos em consequiéncia do uso continuo da
magquina com pegas defeituosas.

29.1 Trabalhos de manutencdo

Todos os trabalhos relacionados no capitulo
"Indicagbes de manutengao e conservagao"
devem ser efetuados regularmente. Os trabalhos
de manutencao que néo podem ser executados
pelo préprio usuario devem ser encaminhados
para uma Assisténcia Técnica.

A STIHL recomenda que os servigos de manu-
tengao e consertos sejam realizados somente
em uma Assisténcia Técnica Autorizada STIHL,
pois seus funcionarios recebem treinamentos
periodicos e todas as informagdes técnicas das
maquinas.

31




brasileiro

Se estes trabalhos nao forem executados ou fei-
tos de maneira indevida, podem surgir danos,
cuja responsabilidade é do usuario. Podemos
citar:

— danos no motor em conseqliéncia da manu-
tengdo ndo executada em tempo habil ou de
maneira indevida (por ex. do filtro de ar e
combustivel), regulagem errada do carburador
ou limpeza insuficiente dos condutos de ar
(arestas de sucgao, aletas do cilindro);

— corrosao e outros danos decorrentes de arma-
zenagem impropria;

— danos na maquina decorrentes da utilizagéo
de pecas de reposicao de baixa qualidade.

29.2 Pegas de desgaste

Algumas pegas da maquina estao sujeitas a um

desgaste natural apés determinado tempo de

uso e devem ser substituidas conforme o tipo e

tempo de uso. Podemos citar, entre outras:

— corrente, sabre;

— pegas de acionamento (embreagem, tambor

da embreagem, pinhao da corrente);

filtro (de ar, 6leo, combustivel);

sistema de arranque;

— vela de ignicéao;

— elementos de amortizagdo do sistema anti-
-vibratério.

30 Pecgas importantes

=~
=
o o NS
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1 Mangueira do cabo (HT 134)
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30 Pegas importantes

Eixo rigido (HT 134)

Olhal de transporte (HT 134)
Botéao stop

Trava do acelerador

Botédo da borboleta do afogador
Tampa do filtro de ar

Tanque de combustivel
Acelerador

10 Bragadeira (HT 105, HT 135)

11 Mangueira do cabo (HT 105, HT 135)
12 Eixo telescépico (HT 105, HT 135)
13 Tampa do tanque de 6leo

14 Corrente Oilomatic

15 Sabre

16 Tanque de dleo

17 Porca de fixagéo (HT 105, HT 135)
18 Tampa do pinh&o da corrente

19 Gancho

20 Protegao da corrente

21 Dispositivo tensor da corrente

22 Barra de nivelamento

23 Pinh&o da corrente

24 Apoio da maquina

25 Tanque de combustivel

26 Tampa do tanque

27 Parafusos de regulagem do carburador
28 Bomba manual de combustivel

29 Cabo de arranque

30 Cobertura

31 Silenciador

# Numero da maquina

W 0O ~NO O~ WODN

31 Dados técnicos
31.1

Motor STIHL monocilindrico quatro tempos com
lubrificagéo por mistura de 6leo e combustivel

Motor

3111 HT105

Cilindrada: 31,4 cm3

Diametro do 40 mm

cilindro:

Curso do pistdo: 25 mm

Poténcia: 1,05 kW
(1,4PS) a
8000 1/min

0458-699-1521-B



31 Dados técnicos

Rotacdo da mar-2800

cha lenta con- + 50 1/min

forme

1ISO 11680:

Rotacéo limita- 9500 1/min

dora (valor nomi-

nal):

Folga das valvu-

las

Valvula de 0,10 mm

admissao:

Valvula de 0,10 mm

escape:

31.1.2 HT 134, HT 135

Cilindrada: 36,3 cm3

Diametro do 43 mm

cilindro:

Curso do pistdo: 25 mm

Poténcia: 1,4 kW
(1,9PS) a
8500 1/min

Rotagao da mar-2800
chalenta con- + 50 1/min
forme

1ISO 11680:
Rotacéao limita-
dora (valor nomi-
nal):

Folga das valvu-
las

Valvula de
admissao:
Valvula de
escape:

9500 1/min

0,10 mm
0,10 mm

31.2 Sistema de ignigéo

Ignicdo magnética com comando eletronico.

Vela de ignigao (resistiva):

HT 105: Bosch USR 7 AC

HT 134, HT 135: NGK CMR 6 H,
BOSCH USR 4AC
Distancia dos eletrodos: 0,5 mm

31.3 Sistema de combustivel

Carburador de membrana insensivel a posi¢do e
bomba de combustivel integrada

Capacidade do tanque de 530 cm? (0,53 )
combustivel:

31.4 Lubrificagcdo da corrente

Bomba de 6leo com pistéo giratério, dependente
de rotagéo de trabalho, totalmente automatica

Capacidade do tanque de 220 cm?3 (0,22 )
Oleo:

315 Peso

Sem combustivel, sem conjunto de corte
HT 105: 7,9 kg

HT 134: 6,0 kg

0458-699-1521-B
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Sem combustivel, sem conjunto de corte
HT 135: 7,9 kg

31.6  Conjunto de corte HT 105

O comprimento de corte real pode ser menor do
que o comprimento de corte especificado.

31.6.1  Sabre Rollomatic E Mini /

Rollo Light 01
Comprimento de corte: 25, 30, 35 cm
Passo: 1/4" P (6,35 mm)
Largura da ranhura: 1,1 mm

31.6.2 Corrente 1/4" P
Picco Micro 3 (71 PM3) tipo 3670

Passo: 1/4" P (6,35 mm)
Espessura do elo de tra- 1,1 mm

¢ao:

31.6.3 Pinhao da corrente

8 dentes para 1/4" P
31.7 Conjunto de corte HT 134

O comprimento de corte real pode ser menor do
que o comprimento de corte especificado.

31.7.1  Sabre Rollomatic E Mini /

Rollo Light 01
Comprimento de corte: 25, 30, 35 cm
Passo: 3/8" P (9,32 mm)
Largura da ranhura: 1,1 mm

31.7.2 Corrente 3/8"
Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) modelo 3610

Passo: 8" P (9,32 mm)
Espessura do elo de tra- 1 1 mm

cao:

31.7.3 Pinhao da corrente

7 dentes para 3/8" P
31.8 Conjunto de corte HT 135

O comprimento de corte real pode ser menor do
que o comprimento de corte especificado.

31.8.1  Sabre Rollomatic E Mini /

Rollo Light 01
Comprimento de corte: 25, 30, 35 cm
Passo: 3/8" P (9,32 mm)
Largura da ranhura: 1,1 mm

31.8.2 Sabre Rollomatic E Mini /

Rollo Light 01
Comprimento de corte: 25, 30, 35 cm
Passo: 1/4" P (6,35 mm)
Largura da ranhura: 1,1 mm
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31.8.3 Corrente 3/8" P
Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) modelo 3610

Passo: 3/8" P (9,32 mm)
Espessura do elo de tra- 1,1 mm
Gao:

31.84 Corrente 1/4" P
Picco Micro 3 (71 PM3) tipo 3670

Passo: 1/4" P (6,35 mm)
Espessura do elo de tra- 1,1 mm

cao:

31.8.5 Pinhao da corrente

7 dentes para 3/8" P
8 dentes para 1/4" P

31.9 Valores de ruido e vibragéo

Para determinacao dos valores de ruido e vibra-
¢ao, sao consideradas a marcha lenta e a rota-
¢do maxima nominal em partes iguais.

Para mais informagdes sobre o cumprimento da
Instrugédo Normativa sobre Vibragoes
2002/44/CE, veja

www.stihl.com/vib

31.9.1  Nivel de presséo sonora Lpeq conforme
ISO 22868 incerteza K: 2 dB(A)

HT 105: 92 dB(A)

HT 134: 92 dB(A)

HT 135 3/8" P: 93 dB(A)

HT 135 1/4" P: 92 dB(A)

31.9.2 Nivel de poténcia sonora Lyeq con-
forme 1SO 22868 incerteza K: 2 dB(A)

HT 105: 105 dB(A)

HT 134: 106 dB(A)

HT 135 3/8" P: 106 dB(A)

HT 135 1/4" P: 106 dB(A)

31.9.3 Valor de vibrag&o ayy,eq conforme
I1SO 22867 incerteza Kj: 2,0 m/s?

HT 105

Eixo recolhido

Tubo do eixo: 5,0 m/s2
Cabo de manejo: 5,5 m/s2
Eixo estendido

Tubo do eixo: 5,0 m/s?
Cabo de manejo: 5,0 m/s?2
HT 134

Tubo do eixo:

HT 134 3,2 m/s?
Cabo de manejo:

HT 134 3,2 m/s?
HT 135

Eixo recolhido

Tubo do eixo: 4.3 m/s?
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Cabo de manejo: 4,8 m/s?
Eixo estendido

Tubo do eixo: 4.8 m/s?
Cabo de manejo: 5,0 m/s?

31.9.4 Valor vibragéao pg conforme

EN ISO 5349-3
Tubo do eixo Cabo de
manejo

HT 105: 175 m/s? 196 m/s?
HT 134: 139 m/s? 136 m/s?
HT 135 3/8" P: 110 m/s? 167 m/s?
HT 135 1/4" P: 97 m/s? 125 m/s?
31.9.5 Incerteza K conforme EN ISO 5349-3
HT 105: 40 m/s2
HT 134: 28 m/s2
HT 135 3/8" P: 33 m/s?
HT 135 1/4" P: 25 m/s?
31.10 Instru¢des normativas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

certifica que o produto corresponde as prescri-
¢Oes de aplicacdo das seguintes normas:

EN ISO 11680-1, EN 55012, EN 61000-6-1
32 Indicagdes de conserto

Usuarios desta maquina podem efetuar somente
os trabalhos de manutengéo e de conservagao
descritos neste manual. Demais consertos
devem ser realizados somente por uma Assis-
téncia Técnica Autorizada STIHL.

A STIHL recomenda que os servi¢cos de manu-
tencao e consertos sejam efetuados somente
em Assisténcias Técnicas Autorizadas STIHL,
pois seus funcionarios recebem treinamentos
periodicos e todas as informacdes técnicas das
maquinas.

Em consertos, utilizar somente pecas de reposi-
¢ao liberadas pela STIHL para essa maquina.
Utilizar somente pegas de alta qualidade, do
contrario pode haver risco de acidentes ou
danos na maquina.

A STIHL recomenda o uso de pegas de reposi-
¢ao originais STIHL.

As pecas de reposigao originais STIHL podem
ser reconhecidas pelo cédigo da peca de reposi-
630 STIHL, pela gravagido STIHL e depen-
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33 Descarte

dendo o caso, pelo sinal &7, (em pegas peque-
nas este sinal também pode estar sozinho).

33 Descarte

Informagdes sobre o descarte estao disponiveis
na administragao local ou nos Pontos de Vendas
STIHL.

O descarte inadequado pode ser prejudicial a
saude e poluir o meio ambiente.

oY
-

> Encaminhar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, para um ponto de coleta adequ-
ado para reciclagem, de acordo com os regu-
lamentos locais.

> As baterias podem ser descartadas em um
Ponto de Vendas STIHL.

> Nao descartar junto com o lixo doméstico.

000BA073 KN
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