e STIHL

)

-
v
\

gy l

2-26 Manual de instrucdes de servigos

)

A O



brasileiro

Indice
1 Informag¢des para este manual do usuario..2
2 Indicagdes de seguranga e técnicas de tra-
balho........ccccoerrenenen. 2
3  Montar o cabo da mao.. 4
4  Utilizaggo..........cc.c..... ... 8
5 Combustivel.............. .9
6  Colocar combustivel.. .1
7  Engrenagem.............. .15
8 Colocar abroca............... .15
9 Ligar e desligar a maquina.. ..16

10 Indicagdes de servigos..................
11 Retirar uma broca presa no buraco. .
12 Limparofiltrode ar.......ccccccveeneene .19
13 Regular o carburador.
14 Vela de ignigéo................

15 Comportamento do motor...
16 Guardar a maquina...........ccceeeecreenne .
17 Verificagdo e manutengéo pelo usuario....21
18 Indicagbes de manutengado e conservagao

19 Minimizar desgaste e evitar danos...........
20 Pegas importantes..........cccccereenene .24
21 Dados técnicos.............
22 Indicagdes de conserto....

1 Informagdes para este
manual do usuario

1.1 Simbolos

Todos os simbolos colocados sobre as maqui-
nas estao descritos neste manual.

Dependendo do equipamento e modelo, podem
ser colocados os seguintes simbolos:
ia N Tanque de combustivel; mistura de
+

combustivel de gasolina e éleo para
‘ Acionar a bomba manual de combus-

motor
n tivel

1.2 Marcacgdes de paragrafos

A ATENCAO

Alerta sobre perigo de acidentes e ferimentos de
pessoas, bem como graves danos materiais.

¥87020 520000000

AVISO

leuiblio segdnisul op [enuepy

Alerta sobre danos na maquina ou componentes
individuais.

1.3 Aperfeicoamento técnico

A STIHL trabalha constantemente no aperfei¢coa-
mento de todos os seus produtos; por isso,
reservamo-nos o direito de realizar modificagbes
de embalagem, produto e equipamento.

Desta forma, ndo podem ser feitas exigéncias a
partir de dados ou figuras deste manual.

2 Indicagoes de seguranca e
técnicas de trabalho

O trabalho com esta maquina exige
medidas de seguranga especiais,
pois se opera com uma forga intensa,

com uma grande velocidade de rota-
¢ao das brocas e as ferramentas de
perfuragéo sao afiadas.

Ler com atencao o manual de instru-
¢Oes de servicos completo antes do
primeiro uso e guarda-lo em local
seguro para ser usado posterior-
mente. A ndo observancia do manual
de instrugdes de servigos pode colo-
car sua vida em risco.
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Observar as indicacdes e as leis de seguranca e
trabalho de seu pais, sindicato, associacéo e
outros 6rgaos.

Quem opera com a maquina pela primeira vez
deve solicitar ao vendedor ou a um técnico, uma
demonstragéo do uso seguro desta maquina ou
participar de uma formagéao especifica.

Menores de idade ndo devem trabalhar com a
maquina, com excegao de jovens maiores de 16
anos, que estejam em treinamento sob supervi-
sao.

Manter afastados criangas, animais e curiosos.
Quando a maquina nao estiver em uso, desliga-
-la para que ninguém seja colocado em perigo.

Proteger a maquina contra o acesso de pessoas
ndo autorizadas.
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2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

O usuario do equipamento é responsavel por
acidentes ou riscos causados a outras pessoas
ou as suas propriedades.

Somente passar ou emprestar a maquina a pes-
soas que estejam familiarizadas com este
modelo e o respectivo manuseio e sempre entre-
gar o manual de instrugdes de servicos junto.

O trabalho com maquinas que emitem ruidos
pode ter limitagcdes de horario de acordo com
leis estaduais ou municipais.

Quem trabalha com a maquina deve estar des-
cansado, em boas condi¢des de saude e em
boa forma.

Se o operador nao puder realizar esforgos por
motivos de saude, ele devera consultar seu
médico para que este autorize ou nao o trabalho
com a maquina.

Somente para usuarios de marcapasso: o sis-
tema de ignigéo desta maquina gera um campo
eletromagnético muito pequeno. A influéncia
sobre o marcapasso nao pode ser totalmente
descartada. Para evitar riscos a saude, a STIHL
sugere que o médico responsavel e o fabricante
do marcapasso sejam consultados antes de ini-
ciar o uso da maquina.

Nao trabalhar com a maquina apés a ingestéo
de bebidas alcodlicas, medicamentos ou drogas
que prejudiqguem a capacidade de reacao.

Utilizar a maquina somente para fazer furos em
madeira, buracos para mudas de plantas (furos
em solos macios e nao profundos) ou em gelo,
dependendo da broca e acessorio acoplado.

A maquina nao deve ser utilizada para outras
finalidades.

Antes de iniciar os trabalhos de perfuragéo,

assegurar que nos locais dos furos nao passe

nenhuma tubulagdo (como para gas, agua, ele-

tricidade):

— Pedir informacdes para a empresa de forneci-
mento

— Caso haja suspeita da existéncia de fios con-
dutores de energia elétrica, verificar com um
detector ou orificios de teste

Usar somente brocas ou acessorios liberados
pela STIHL para uso nesta maquina ou pegas
tecnicamente semelhantes. Em caso de duvidas,
consultar um Ponto de Vendas STIHL. Utilizar
somente pegas ou acessorios de alta qualidade.
Caso contrario, pode haver risco de acidentes ou
danos na maquina.

0458-421-1521-B
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A STIHL recomenda o uso de ferramentas e
acessorios originais STIHL. Estes foram desen-
volvidos especialmente para serem usados
neste produto, de acordo com a necessidade do
cliente.

Nao efetuar alteragdes na maquina, pois isto
pode colocar a seguranga em risco. A STIHL
nao se responsabiliza por danos pessoais e
materiais oriundos da utilizagcéo de implementos
nao liberados pela STIHL.

Para limpeza da maquina, ndo usar lavadora de
alta pressao. O jato forte de agua pode danificar
pecgas da maquina.

2.1 Vestimenta e equipamentos de
protecéo individual

Usar vestimenta e equipamentos de protegéo

individual, conforme as normas de segurancga.
As roupas devem ser praticas e ndo
incdbmodas. Usar roupas justas,
como, por exemplo, macacao, e nao
usar jaleco.

N&o usar roupas que possam enroscar ha
madeira, em arbustos ou em partes moveis da
maquina. Também nao usar cachecol, gravata
ou joias.

Prender o cabelo comprido de modo
que fique acima dos ombros.

Usar sapatos de seguranca firmes com sola anti-
derrapante.

Para reduzir o risco de lesdes nos
olhos, usar 6culos de protecéo firmes
de acordo com as normas EN 166 e
EN ISO 16321. Assegurar que os
6culos de protecéo estejam bem fir-
mes.

Usar protetor auricular "pessoal" como, por
exemplo, protetores de ouvido.

Usar luvas de protegéo robustas fei-
tas com material resistente (por ex.,
couro).

A STIHL disponibiliza uma gama completa de
vestimentas e equipamentos de protegao indivi-
dual.

2.2 Transportar a maquina

Sempre desligar a maquina.



brasileiro

Conduzir a maquina com a broca apontada para
baixo e manter o silenciador quente afastado do
corpo.

Uma outra possibilidade € o uso de um cinto de
suporte (acessorio especial).

No transporte em veiculos: proteger a maquina
contra quedas, danos e vazamento de combusti-
vel.

2.3 Abastecer

Gasolina é altamente inflamavel:
manter distancia de fogo aberto, ndo
derramar combustivel fora do tanque
e nao fumar.

Antes de abastecer, desligar a maquina.

N&o abastecer, enquanto o motor ainda estiver
quente, pois o combustivel pode transbordar.
Perigo de incéndio!

Abrir a tampa do tanque cuidadosamente, para
que a pressao existente diminua lentamente e
néo respingue combustivel para fora.

Abastecer somente em locais bem ventilados.
Se o combustivel tiver sido derramado, limpe a
unidade maquina rapidamente. Nao permitir que
o combustivel entre em contato com roupas,
caso contrario, trocar as roupas imediatamente.
2 Posicionar a tampa do tanque com
(@ aba de fechamento (conexao tipo
baioneta) corretamente, gira-la até o
encosto e entdo baixar a aba.

Observar se ha vazamentos! Se hou-
ver vazamento de combustivel, ndo
ligar o motor. Perigo de vida, ocasio-
nado por queimaduras!

24 Antes de ligar

Verificar se a maquina esta em perfeitas condi-

¢bes de funcionamento, observando os respecti-

vos capitulos deste manual de instrugdes de ser-

Vigos:

— Verificar se o sistema de combustivel esta
bem vedado, principalmente as pegas visiveis,
como tampa do tanque, conexdes das man-
gueiras e bomba de combustivel (somente em
magquinas com bomba manual de combusti-
vel). Se ha vazamentos ou danos, néo ligar o
motor. Perigo de incéndio! Fazer manutengéo
da maquina em um Ponto de Vendas STIHL
antes de coloca-la em funcionamento

— Interruptor combinado / interruptor stop facil-
mente movidos para STOP ou 0

— Cabo dianteiro adicional montado de forma
segura, de acordo com a broca

2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

— A alavanca do acelerador e o botdo de meia
aceleracao devem ser de facil manuseio. O
acelerador deve voltar para a posig¢ao inicial
depois de solta-lo

— verificar se o terminal da vela de ignicéo esta
firmemente encaixado. Se o terminal da vela
estiver solto, podem ocorrer faiscas e causar
um incéndio ao entrar em contato com a mis-
tura de combustivel. Perigo de incéndio!

— Nao efetuar alteragdes nos dispositivos de
manuseio e seguranga

— 0s cabos devem estar limpos e secos, sem
6leo ou sujeiras, para proporcionar um manu-
seio seguro da maquina

A maquina deve ser colocada em funcionamento
somente sob condigdes seguras — Perigo de aci-
dentes!

25 Ligar o motor

No minimo a 3 metros do local de abastecimento
e nunca em locais fechados.

Somente em locais planos, procurando uma
posigao firme e segura e segurando a maquina
firmemente. A broca ndo deve tocar em nenhum
objeto, nem no chéao, pois ela pode se movimen-
tar quando a maquina é ligada.

A marcha lenta da engrenagem deve estar regu-
lada e o botédo de regulagem na posicéo N.

A maquina é operada apenas por uma pessoa:
ndo permitir que outras pessoas permanegam ao
seu redor, nem mesmo ao ligar. Evitar contato
com a broca. Risco de acidentes!

Nao ligar a maquina "suspensa pelas maos".
Ligar conforme descrito neste manual de instru-
¢oes de servigos.

Verificar a marcha lenta: a broca ndo deve movi-
mentar-se quando o motor estiver na marcha
lenta e a alavanca do acelerador solta.

Materiais facilmente inflamaveis (por ex., grave-
tos, cascas de arvores, capim seco, combusti-
vel) devem ser mantidos afastados dos gases de
escape e do silenciador quente. Risco de incén-
dio!

26

Sempre segurar a maquina com as duas maos
nos punhos.

Segurar e conduzir a maquina

Procurar sempre uma posic¢ao firme e segura.

Envolver os cabos firmemente com os polega-
res. Mao direita no cabo de manejo e mao

0458-421-1521-B



2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

esquerda no cabo adicional, mesmo para canho-
tos.

2.6.1 Perfurar solo e gelo
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2.6.2 Perfurar madeira
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Em caso de grande perigo ou necessidade, des-
ligar imediatamente a maquina, colocando o
interruptor combinado / interruptor stop na posi-
¢éo 0 ou STOP.

Nao permitir que outras pessoas permanegam
na area de trabalho. Mantenha uma distancia
segura de outras pessoas. Risco de acidentes!

Durante o trabalho

Observar se a marcha lenta esta bem regulada,
pois a broca ndo deve se movimentar apés sol-
tar o acelerador. Se mesmo assim a broca movi-
mentar-se na marcha lenta, é necessario levar a
maquina para manutencao numa assisténcia

0458-421-1521-B
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técnica. Verificar e corrigir a regulagem da mar-
cha lenta regularmente.

Cuidado ao trabalhar em superficies escorrega-
dias, molhadas, com neve, em encostas, em ter-
renos irregulares, etc. Risco de escorregar!

Cuidado com obstaculos: tocos de arvores, rai-
zes. Perigo de tropecar!

Procurar sempre uma posicéo firme e segura.

271 Ao trabalhar em locais altos:

— sempre utilizar andaimes

— nunca trabalhar sobre escadas ou em cima de
arvores

— nunca trabalhar em locais instaveis

— nunca trabalhar acima da altura dos ombros

— nunca operar a maquina apenas com uma
mao

Ao utilizar o protetor auditivo, &€ necessario maior
cuidado e atencao, ja que o reconhecimento de
sinais de alerta (gritos, sinais, etc.) € reduzido.

Fazer regularmente intervalos durante o traba-
Iho, para evitar cansaco e desgaste excessivo:
Risco de acidentes!

Trabalhar com calma e concentragédo, somente
com boas condigdes de iluminagéo e visibili-
dade. Trabalhar com prudéncia para nao colocar
outras pessoas em perigo.
O equipamento produz gases toxicos
assim que o motor é acionado. Esses
gases podem ser inodoros e invisi-
veis e conter hidrocarbonetos e ben-
zeno nao queimados. Nunca traba-
Ihar com a ferramentas elétricas em
locais fechados ou mal ventilados,
mesmo com magquinas com catalisa-
dor.

Durante o trabalho em valas, depressdes ou em
locais apertados, assegurar sempre que tenha
circulagao de ar suficiente. Risco de morte por
intoxicagao!

Em caso de enjoos, dores de cabeca, perturba-
¢oes visuais (por ex., diminuicdo do campo
visual), perturbagdes auditivas, tonturas e dimi-
nuigao da capacidade de concentragao, inter-
romper imediatamente o trabalho. Esses sinto-
mas podem ser ocasionados, entre outros,
devido a grande concentragéo de gases toxicos.
Risco de acidentes!

Operar a maquina com pouco ruido e baixa ace-
leragé@o. Nao ligar o motor desnecessariamente
e acelerar apenas durante o trabalho.



brasileiro

Durante o trabalho pode ser gerada poeira (por
ex., de madeira), vapores e fumaga que podem
prejudicar a saude do operador. Usar uma mas-
cara de protegao contra poeira se houver forma-
cao de poeira.

Nao fumar durante a operagao, nem perto da
maquina. Perigo de incéndio! Gases inflamaveis
podem escapar do sistema de combustivel.

Caso a maquina nao funcione normalmente
apos um incidente (por ex., impacto violento por
pancada ou queda), € necessario verificar se ela
esta em condigbes operacionais seguras antes
de continuar o trabalho. Veja também "Antes de
ligar a maquina". Observar principalmente a
vedacgao do sistema de combustivel e o funcio-
namento dos dispositivos de seguranga. Nao uti-
lizar a maquina se nao estiver funcionando cor-
retamente. Em caso de duvidas, procurar um
Ponto de Vendas.

N&o trabalhar com o motor em meia aceleragao.
Nessa posigao néo é possivel regular a rotacdo
do motor.

Somente tocar na broca ou no engate da broca,
quando o motor estiver desligado e a engrena-
gem na marcha lenta (posi¢cao N). Risco de feri-
mentos!

Evitar contato com fios condutores de

eletricidade. Perigo de choque elé-
frico!

Segure firmemente a maquina para que possa
amortecer eventuais impactos repentinos — per-
fure apenas com uma leve presséo de avancgo.

Redobrar a atengéo ao trabalhar em locais com
muitas pedras ou raizes.

Cobrir e proteger as perfuragdes.

Para trocar as brocas, desligar o motor e passar
e passar a engrenagem para a marcha lenta
(posicao N). Risco de ferimentos!

N&o encostar em pecgas quentes da maquina,
especialmente no silenciador. Perigo de queima-
duras.

Sempre desligar a maquina antes de se afastar
dela.

Verificar frequentemente se as brocas estédo em
condigOes seguras de uso! Brocas danificadas
ou sem fio devem ser substituidas imediata-
mente.

2 Indicagbes de seguranca e técnicas de trabalho

2.8 Vibragdes

O uso prolongado da maquina pode levar a dis-
tdrbios de circulagado sanguinea nas maos
("doenca dos dedos brancos").

Um periodo absoluto de uso néo pode ser defi-
nido, pois este depende de varios fatores.

A duracao de uso é prolongada através de:
— protegéo das maos (luvas quentes)
— pausas

A duracao de uso é encurtada através de:

— uma disposi¢édo pessoal a ma circulagéo san-
guinea (caracteristica: frequentemente com
dedos frios, formigamento)

— baixa temperatura externa

— intensidade da forga de segurar (segurar com
muita forca impede a circulagéo sanguinea)

Ao utilizar a maquina regularmente com longa
duragado e com o aparecimento repetitivo dos
respectivos sintomas (por ex. formigamento dos
dedos) recomenda-se uma consulta médica.

2.9 Manutencgéo e consertos

Realizar manutengéao peridédica na maquina. Efe-
tuar somente os trabalhos de manutengao e con-
sertos descritos no manual de instrugdes. Os tra-
balhos de manutencao que nao podem ser exe-

cutados pelo préprio usuario devem ser encami-

nhados para uma Revenda Técnica.

A STIHL recomenda que os servigcos de manu-
tencao e consertos sejam realizados somente
em uma Revenda Técnica Autorizada STIHL,
pois seus funcionarios recebem treinamentos
periodicos e todas as informagdes técnicas das
maquinas.

Usar somente pecas de reposicao de qualidade,
do contrario pode haver risco de acidentes ou
danos na maquina. Em caso de duvidas, con-
sulte uma assisténcia técnica.

A STIHL recomenda o uso de pecas de reposi-
¢ao originais STIHL, pois estas foram desenvol-
vidas para serem usadas neste produto de
acordo com a necessidade do cliente.

Para realizar consertos, manutencéo e limpeza
sempre desligar a maquina. Perigo de ferimen-
tos! Excegéo: Regulagem do carburador e da
marcha lenta.

Com o terminal da vela desconectado ou com a
vela de igni¢éo desrosqueada, acionar o sistema
de arranque somente se o interruptor combi-
nado / stop estiver na posi¢cdo STOP ou 0. Risco
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3 Montar o cabo da mao

de fogo causado pelas faiscas que saem da
regido do cilindro.

Nao deixar a maquina e nem realizar manuten-

¢oes proximo a locais com fogo. Perigo de
incéndio por causa do combustivel!

Verificar regularmente a vedagéo da tampa do
tanque de combustivel.

Utilizar somente velas de ignigéo autorizadas
pela STIHL. Veja capitulo "Dados técnicos".

Verificar os cabos de ignigao (isolamento cor-
reto, assento firme).

Verificar se o silenciador estd em boas condi-
¢oes de funcionamento.

Nao trabalhar com o silenciador danificado ou
sem silenciador. Perigo de incéndio!Danos audi-
tivos!

Nao encostar no silenciador quente. Perigo de
queimadura!

O estado dos elementos anti-vibratérios tem
influéncia direta sobre a vibragao e por isso
devem ser verificados com frequéncia.

3 Montar o cabo da mao

3.1 Cabo da m&o para broca para
madeira

3.1.1 Antes da primeira montagem de um

cabo novo

421BA003 KN

> Segurar o cabo da mao (1) na peca tensora,
girando-o em sentido horario, até que a fenda
de aperto (2) esteja totalmente fechada.

Com isso, é quebrado um pequeno guia de plas-
tico na fenda de aperto, possibilitando o alarga-
mento necessario da pecga tensora.

3.1.2 Continuagéo e repeticdo da montagem
> Segurar a pega tensora e soltar o cabo,
girando-o em sentido anti-horario.

0458-421-1521-B
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> Alargar a fenda de aperto um pouco na peca
tensora.

> Empurrar a pega tensora por cima do mandril
de brocas até o encosto no perfurador. A peca
tensora deve encaixar na ranhura da carcacga
da engrenagem.

421BA005 KN

> Aparafusar o cabo em sentido horario na peca
tensora.
> Colocar o cabo na posi¢do desejada e fixa-lo.

3.2 Cabo da méo para broca perfu-
radora de solo para plantio e
broca perfuradora de gelo

> Soltar os dois parafusos fixadores (3) no
flange (4).

> Observar para que o ajuste da bucha de plas-
tico (veja seta) esteja correto.



brasileiro

421BA007 KN

> Empurrar o flange até o encosto sobre o per-
furador e alinha-lo.

> Colocar o cabo do punho (5) no flange.

> Colocar o cabo da mé&o na posi¢ao desejada e
apertar os dois parafusos fixadores.

4  Utilizagao

O perfurador pode ser usado em diversas aplica-
¢des, como por exemplo na construgéo de cer-
cas e trabalhos de carpinteiro (broca para
madeira), na agricultura e jardinagem (broca
para solo) e na pesca no gelo (broca para gelo).

41 Diversos

Para trocar a broca, sempre desligar a maquina
e colocar o botdo de regulagem na posigao N.

Sempre utilizar o cabo da mao permitido para a
broca utilizada. Veja o capitulo "Montar cabo da
mao".

Sempre segurar o perfurador com as duas maos
durante o trabalho, pois se a broca prender no

[ee]

4 Utilizagao

buraco ou ao terminar o furo no material, podem
ocorrer forgas inesperadas.

4.2 Trabalho com broca perfura-
dora de gelo

421BA008 KN

> Antes de pisar sobre a superficie de gelo, veri-
ficar se o gelo é suficientemente resistente.
> Procurar uma posicao segura.

Sempre segurar o perfurador com as duas maos
durante o trabalho, pois se a broca prender no
buraco ou ao terminar o furo no gelo, podem

0458-421-1521-B



5 Combustivel

ocorrer forgas inesperadas. Ao prender a broca,
soltar a alavanca do acelerador.

4.3 Trabalho com broca perfura-
dora de solo para plantio
YR WV R VI YT S

0
?
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421BA002 KN

> Procurar uma posic¢édo segura.

A ATENCAO

Sempre segurar o perfurador com as duas maos
durante o trabalho, pois se a broca prender no
buraco, por exemplo com solo pedregoso,
podem ocorrer forgas inesperadas. Ao prender a
broca, soltar a alavanca do acelerador.

Trabalhar com a broca perfuradora de solo para
plantio somente na posi¢éo de engrenagem 1.
Para fazer furos para plantas a rotagéo da broca
na posigaéo de engrenagem 2 & muito alta, o que
& desnecessario.

0458-421-1521-B
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44 Trabalho com broca para

madeira ou broca espiral

421BA009 KN

> Procurar uma posi¢ao segura.

ATENGAO

Sempre segurar o perfurador com as duas maos
durante o trabalho, pois se a broca prender no
buraco ou ao terminar o furo na madeira, podem
ocorrer forgas inesperadas. Ao prender a broca,
soltar a alavanca do acelerador.

4.5 A broca esté presa

Veja o capitulo "Retirar uma broca presa no
buraco".

5 Combustivel

O motor dois tempos deve ser operado com uma
mistura de gasolina e 6leo de motor dois tem-
pos.

A qualidade destes combustiveis tem uma influ-
éncia decisiva sobre o funcionamento e a durabi-
lidade do motor.

Misturar a gasolina e o 6leo de motor dois tem-
pos, ou na falta deste, usar éleo para motores
refrigerados a ar, num recipiente proprio para
combustivel. Quanto as possiveis variagdes na
composicao da gasolina, a STIHL faz as seguin-
tes recomendagoes:



brasileiro

5.1 1. Gasolina

1.1. A gasolina brasileira € composta por uma
mistura de hidrocarbonetos e alcool (etanol ani-
dro).

1.2. Na gasolina existem componentes que se
deterioram com o tempo, principalmente pela
acao do calor e da luz. Por isto, armazenar a
gasolina em local fresco e arejado, protegida
contra a luz e o sol, em recipientes fechados e
nao transparentes. Nao é conveniente armaze-
nar a gasolina por mais de 30 dias.

1.3. A gasolina de boa qualidade possui um per-
centual de aditivos na sua composicao, cuja fun-
¢ao é limpar o motor e melhorar a combustao.

1.4. E recomendavel o uso de gasolina de boa
qualidade nos produtos STIHL com motor dois
tempos. Caso seja utilizada gasolina aditivada,
deve-se observar que os motores dos produtos
STIHL que ja tenham trabalhado anteriormente
com gasolina comum (n&o aditivada), devem ser
descarbonizados, para evitar entupimento dos
condutores, do carburador e engripamento do
motor pelo desprendimento de particulas de car-
vao. Para realizar este servigo, procure um ser-
vigo de assisténcia técnica STIHL.

1.5. Para evitar as ocorréncias acima descritas
(ponto 1.4), é desaconselhavel o uso intercalado
de gasolina comum e aditivada.

5.2 2. Oleo lubrificante

2.1. A finalidade basica do éleo de motor dois
tempos é a lubrificagéo e a limpeza da unidade
motora, aumentando a vida Util dos componen-
tes. Todos os 6leos para motores dois tempos
sédo classificados segundo a norma internacional
API.

2.2. Em cada troca de 6leo de motor dois tem-
pos (fabricantes diferentes ou mesmo fabri-
cante), é altamente recomendavel a descarboni-
zacao total do motor. Consulte um servigo de
assisténcia técnica STIHL.

2.3. Quando for utilizada gasolina aditivada mis-
turada ao 6leo do motor dois tempos, podera
eventualmente ocorrer a formagao de um gel na
superficie do combustivel (imediatamente apods a
mistura). Se isto for observado, n&o utilizar esta
mistura, devido a ndo compatibilidade dos aditi-
vos contidos no 6leo do motor dois tempos com
os aditivos existentes na gasolina. Fazer uma
nova mistura, utilizando outro éleo e/ou outra
marca de gasolina aditivada.

10

5 Combustivel

2.4. Utilizar somente 6leo do motor dois tempos
de boa qualidade, de preferéncia 6leo do motor
dois tempos STIHL, que é recomendado para
motores STIHL e garante alta durabilidade do
motor.

Na falta deste, a STIHL recomenda a utilizagéo
de 6leo do motor dois tempos de classificagdo
API para motores refrigerados a ar. Nao utilizar
6leo para motor refrigerado a agua ou 6leo para
motor com circuito de dleo separado (por ex.
motores quatro tempos convencionais).

2.5. Estas recomendacdes séo validas, desde
que os produtos STIHL sejam utilizados dentro
das especificagbes técnicas recomendadas
neste manual.

5.3 Proporgéao da mistura

Proporgao da mistura com 6leo do motor dois
tempos STIHL: 1:50 — 1 parte de 6leo + 50 par-
tes de gasolina. A descarbonizagéo se faz
necessaria apos 600 horas de uso.

Exemplos
Quantidade de Oleo dois tempos
gasolina STIHL 1:50
Litro Litro  (ml)
1 0,02  (20)
5 0,10  (100)
10 0,20  (200)
15 0,30  (300)
20 0,40  (400)
25 0,50  (500)
AVISO

Proporc¢ao da mistura com outras marcas de
6leo de motor dois tempos: 1:25 — 1 parte de
Oleo + 25 partes de gasolina. A descarbonizagao
se faz necessaria ap6s 300 horas de uso.

ATENCAO: antes de abastecer a maquina, agi-
tar bem o galdo com a mistura de combustivel.

A mistura de combustivel envelhece

Misturar somente a quantidade necessaria para
0 uso. Armazena-la em recipientes proprios para
combustivel. Agitar bem o recipiente com a mis-
tura de combustivel antes de abastecer o tan-
que.

Atengéo! Pode haver formagao de presséo no
galdo — abrir cuidadosamente.

De tempos em tempos, limpar bem o tanque de
combustivel e o galdo.

0458-421-1521-B



6 Colocar combustivel
Ao trabalhar com gasolina, evitar contato direto

com a pele e a inalagao dos vapores de gaso-
lina.

6 Colocar combustivel

6.1 Preparar a maquina

brasileiro

&,

o®

001BA240 KN

421BA011 KN

\

> Limpar a tampa do tanque e a area ao redor
antes de abastecer, para que ndo caia sujeira
no tanque.

> Posicionar a maquina de tal forma, que a
tampa do tanque indique para cima.

6.2 Diferentes marcagées nas tam-
pas dos tanques

As tampas dos tanques e tanques de combusti-
veis podem ter diferentes marcagoes.

Conforme o modelo, a tampa do tanque e o tan-
que de combustivel pode estar com ou sem mar-
cagoes.

0458-421-1521-B

esquerda: [Tampa do tanque — sem marcagoes

direita: Tampa do tanque — com marcagéao
na tampa e no tanque de combusti-

vel

6.3 Tampa do tanque sem marca-
cao

6.3.1 Abrir

@

> Levantar o arco dobravel até que ele esteja na
vertical

001BA218 KN

001BA219 KN

> Girar a tampa do tanque em sentido anti-hora-
rio (aproximadamente 1/4 de volta)

11




brasileiro

6 Colocar combustivel

001BA224 KN

> Retirar a tampa do tanque

6.3.2 Colocar o combustivel

Ao abastecer, ndo derramar combustivel e nao
encher o tanque até a borda.

A STIHL recomenda o sistema de enchimento
para combustivel STIHL (acessorio especial).
> Colocar o combustivel

6.3.3 Fechar

001BA220 KN

Arco dobravel esta levantado:

> Colocar a tampa do tanque — as marcagdes
de posigédo na tampa do tanque e no nipel
devem estar alinhadas

> Pressionar a tampa do tanque para baixo, até
0 encosto

001BA221 KN

> Manter a tampa do tanque pressionada e gira-

-la em sentido horario, até que engate

12

001BA222 KN

> Baixar o arco dobravel até o encosto

6.34 Verificar a trava

t

— O ressalto do arco dobravel deve estar total-
mente dentro do rebaixo (seta)

001BA223 KN

001BA225 KN

> Pegar na tampa do tanque - o tanque estara
corretamente fechado, se nao for possivel
mover ou retirar a tampa

6.3.5 Se for possivel mover ou retirar a
tampa do tanque

A parte inferior da tampa do tanque estéa virada
em relagéo a parte superior:

0458-421-1521-B



6 Colocar combustivel

brasileiro

ﬁ
001BA227 KN

@

001BA232 KN

esquerda: A parte inferior da tampa do tanque
esta virada
direita: A parte inferior da tampa do tanque

esta na posicéo correta

001BA226 KN

> Colocar a tampa do tanque e girar em sentido
anti-horario, até que ela encaixe no ajuste da
entrada do tanque

> Continuar girando a tampa do tanque em sen-
tido anti-horario (aprox. 1/4 de volta). Com
isso, a parte inferior da tampa sera virada
para a posigao correta

> Girar a tampa do tanque em sentido horario e
fecha-la — veja paragrafo "Fechar a tampa" e
"Verificar a trava"

6.4 Tampa do tanque com marca-
¢ao

6.4.1 Abrir

001BA236 KN

> Levantar o arco dobravel

0458-421-1521-B

> Girar a tampa do tanque (aproximadamente
1/4 de volta)

R

Marcagdes de posicéo na tampa do tanque e no
tanque de combustivel devem estar alinhadas

A

> Retirar a tampa do tanque

6.4.2

Ao abastecer, ndo derramar combustivel e nao
encher o tanque até a borda.

001BA234 KN

001BA237 KN

Colocar o combustivel

A STIHL recomenda o sistema de enchimento
para combustivel STIHL (acessorio especial).
> Colocar o combustivel

13



brasileiro

6.4.3 Fechar

6 Colocar combustivel

> Baixar o arco dobravel

001BA234 KN

&,

o®

001BA241 KN

Arco dobravel esta levantado:

> Colocar a tampa, sendo que as marcagdes de
posigao na tampa do tanque e no tanque de
combustivel devem estar alinhadas

> Pressionar a tampa do tanque para baixo, até
0 encosto

001BA233 KN

o®

> Manter a tampa do tanque pressionada e gira-
-la em sentido horario, até que engate

o®

001BA231 KN

Entéo, as marcagdes na tampa do tanque e no
tanque de combustivel ficardo alinhadas

001BA235 KN

14

A tampa do tanque esta fechada

6.4.4 Quando a tampa do tanque no esta

encaixada no tanque de combustivel

A parte inferior da tampa do tanque estéa virada

em relagéo a parte superior.

> Tirar a tampa do tanque de combustivel e
observa-la pela parte superior

001BA238 KN

esquerda: parte inferior da tampa do tanque
esta virada — marcagéo
interna (1) esta alinhada com a
marcagao externa

direita: parte inferior da tampa do tanque

esta na posicao correta — marca
interna esta abaixo da aba de
fechamento. Ela nao esta ali-
nhada com a marcagao externa

@

001BA239 KN

g®

> Colocar a tampa do tanque e girar em sentido
anti-horario, até que ela encaixe no ajuste da
entrada do tanque

0458-421-1521-B



7 Engrenagem

> Continuar girando a tampa do tanque em sen-
tido anti-horario (aprox. 1/4 de volta). Com
isso, a parte inferior da tampa sera virada
para a posigao correta

> Girar a tampa em sentido horario e fecha-la.
Veja capitulo "Fechar a tampa do tanque"

7 Engrenagem

421BA017 KN

™~

O perfurador esta equipado com uma engrena-
gem que pode ser regulada. Dependendo da
aplicagéo e da broca, a rotagcéo pode ser ajus-
tada conforme necessidade.

71 Posicdes de regulagem

brasileiro

1 Rotagao a direita com baixa rotag¢éo, veja
"Dados técnicos".

2 Rotacgio a direita com alta rota¢io, veja
"Dados técnicos".

R Rotagao a esquerda para soltar uma broca
presa no buraco.

8 Colocar a broca
> Posicionar a maquina desligada sobre uma
superficie firme e colocar o botéo de regula-
gem na posigéo N.
8.1 Mandril de brocas para broca
para madeira ou broca espiral

421BA018 KN

~

> Colocar a broca (1) no mandril (2) e aperta-la.

A ATENCAO

No uso do mandril manual de brocas, cuidar
para que a chave do mandril de brocas seja reti-
rada impreterivelmente antes de ligar a maquina.

AVISO

8.2 Adaptador para broca perfura-
dora de gelo ou broca perfura-
dora de solo para plantio

A troca da posigéo de regulagem no botéo de
regulagem so6 é permitida na marcha lenta,
quando o engate da broca esta parado. Even-
tualmente é necessario girar um pouco o engate
da broca, até que seja possivel colocar o botao
de regulagem na posicao desejada.

N&o ajustar com rotacéo elevada, pois a broca
se movimenta junto.

N Neutro: marcha lenta da engrenagem para
ligar a maquina, para regulagem do carbura-
dor e para troca da ferramenta.

0458-421-1521-B

421BA019 KN

> Aparafusar o adaptador (3) sobre o engate da
broca (4).

> Apoiar o engate da broca com chave de for-
queta SW 13 e apertar o adaptador com
chave de forqueta SW 19.

> Fixar a broca (5) no adaptador.

15



brasileiro

> Para fixar e soltar a broca perfuradora de solo,
utilizar a chave de forqueta SW 17.

9 Ligar e desligar a maquina

|

421BA020 KN

> Colocar o botédo de regulagem na posi¢ao N —
Neutro (marcha lenta da engrenagem).

Ligar a maquina somente na marcha lenta da
engrenagem. Na posi¢do 1, 2 e R a broca pode
mover-se junto, quando a rotagao de acopla-

9 Ligar e desligar a maquina

mento € atingida. Isto pode causar um acidente
e ferimentos por perda de controle.

9.1 Ligar a maquina

421BA021 KN

> Pressionar a alavanca do botdo do afoga-
dor (1) e ajustar para:

|\| com motor frio

t| com motor quente, mesmo se o motor ja
funcionou, mas ainda esta frio

> Colocar o interruptor stop (2) na posigao I.

> Pressionar a alavanca do acelerador (3) e
manté-la pressionada.

> Pressionar o botdo de meia aceleragéao (4) e
também manté-lo pressionado.

> Soltar o acelerador e o botdo de meia acelera-
¢ao, um apos o outro = posigéo de aciona-
mento.

0458-421-1521-B



9 Ligar e desligar a maquina

421BA022 KN

> Pressionar a bomba manual de combusti-
vel (5) pelo menos 5 vezes.

9.1.1 Acionamento

L PV SV N IO N VR A\

421BA001 KN

> Colocar a maquina numa posigao segura no
chao.

» Com a mao esquerda, pressionar a carcaga
do motor contra o chéo.

» Com a méao direita, puxar o cordao de arran-
que devagar até o encosto e entdo puxar com
rapidez e forga. Nao puxar o cordao até o
final. Perigo de ruptural Soltar o manipulo de
arranque lentamente, para que o cordao de
arranque se enrole corretamente.

0458-421-1521-B

brasileiro

9.1.2 Apos a primeira ignigao

421BA023 KN

> Colocar a alavanca do botao do afogador na
posicéo |t].
> Continuar dando arranque.

9.1.3 Assim que o motor ligar

> Tocar brevemente na alavanca do acelerador;
o botdo de meia aceleragéo salta para a posi-
¢ao normal e o motor passa para a marcha
lenta.

9.2 Desligar o motor
> Colocar o interruptor stop na posigéo 0.

9.3 Quando a temperatura estiver

muito baixa

> Depois que o motor deu a partida, dar um
breve toque na alavanca do acelerador =
desengatar posi¢ao de acionamento. O botéo
de meia aceleragao salta para a posigao nor-
mal e o motor passa para a marcha lenta.

> Acelerar um pouco e deixar o motor aquecer
durante um breve periodo.

94 Quando o motor néo ligar

Se depois da primeira igni¢édo, a alavanca do
afogador nao foi colocada a tempo na posi-
¢do | 4| = partida a quente, o motor afogou.
> Colocar a alavanca do afogador na posi-
cdo |¢4].
> Colocar a alavanca do acelerador na posigao
de acionamento.

17



brasileiro

> Dar partida no motor, puxando o cordao de
arranque com forga. Podem ser necessarias
de 10 a 20 repetigdes.

9.4.1 Se mesmo assim o motor ndo ligar

> Retirar a vela de igni¢do. Veja capitulo "Vela
de ignigao".

> Secar a vela de ignigéo.

> Pressionar totalmente a alavanca do acelera-
dor.

> Puxar varias vezes o cordao de arranque,
para ventilar a camara de combustao.

> Colocar novamente a vela de ignigdo. Veja
capitulo "Vela de ignigao".

> Colocar o interruptor stop na posigéo I.

Colocar a alavanca do afogador na posi¢éao

[#] = partida a quente — mesmo se o motor

estiver frio.

> Dar nova partida no motor.

v

9.5 Se o combustivel foi todo con-
sumido e novamente abaste-
cido

> Pressionar a bomba manual de combustivel

pelo menos 5 vezes.
> Dar nova partida no motor.

10 Indicagdes de servigos

10.1  Durante o primeiro periodo de

trabalho

A maquina nova nao deve funcionar sem carga,
em alta rotacao, até consumir o terceiro tanque
de combustivel, para que esta ndo seja subme-
tida a sobrecarga durante a fase de amacia-
mento. As pegas méveis devem adaptar-se
umas as outras durante a fase de amaciamento.
No motor existe uma maior resisténcia de fric-
¢ao. O motor atinge a sua poténcia maxima apos
consumir de 5 a 15 tanques de combustivel.

10.2

Apods um prolongado periodo de trabalho em
plena carga, deixar o motor funcionando por um
curto periodo na marcha lenta, até que o calor
maior tenha sido eliminado pela corrente de ar
de refrigeragéo, para que os componentes do
motor (sistema de ignigéo, carburador) nao
sejam sobrecarregados por um acumulo de
calor.

10.3  Apos o trabalho

Em paradas curtas: deixar o motor esfriar. Guar-
dar a maquina com o tanque de combustivel
vazio em um local seco, longe de fontes inflama-

Durante o trabalho
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10 Indicagbes de servigos

veis, até o proximo uso. Em paradas longas:
veja o capitulo "Guardar a maquina".

11 Retirar uma broca presa no
buraco
11.1  Quando a broca trancar no furo

Rd O )=
O

421BA025 KN

\

Soltar a alavanca do acelerador e o motor
passa para a marcha lenta.

Colocar o botéo de regulagem na posigéo R
(rotagé@o a esquerda). Eventualmente é neces-
sario girar um pouco a maquina, até que o
botédo de regulagem possa ser colocado na
posicao desejada.

Segurar o perfurador com as duas maos no
cabo da méo.

> Acionar a alavanca do acelerador.

Retirar o perfurador lentamente do furo, com
rotacéo alta.

v

v

v

v
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12 Limpar o filtro de ar

12 Limpar o filtro de ar

12.1  Quando a poténcia do motor

diminuir consideravelmente

> Colocar a alavanca do afogador na posi-

cao 4.

Soltar o parafuso (1).

Retirar a tampa do filtro de ar (2).

Limpar a sujeira acumulada ao redor do filtro.
Retirar o filtro de ar (3) da carcaga do filtro (4).
Substituir o filtro. Se isto néo for possivel, pro-
visoriamente baté-lo ou sopra-lo. Nao lava-lo.
Substituir pegas danificadas.

> Colocar o filtro na carcacga do filtro.

> [N

YyVYyVYVvVY

v

/

(7
)

> Colocar a tampa do filtro, engatando primeiro
a parte inferior com os dois elementos de fixa-
¢ao (seta).

> Colocar e apertar o parafuso.

0458-421-1521-B

brasileiro

13 Regular o carburador
13.1

O carburador sai da fabrica com uma regulagem
padrao.

Informacdes basicas

Essa regulagem esta definida de tal forma, que
em qualquer condi¢do operacional seja condu-
zida uma mistura ideal de ar-combustivel para o
motor.

Nesse carburador podem ser efetuadas corre-
¢oes no parafuso de regulagem principal em
limites muito pequenos.

13.2 Regulagem padrao

> Desligar o motor.

> Retirar a broca do perfurador.

> Verificar o filtro de ar e caso necessario, lim-
par ou substituir.

BN

@LA>

L H
OO
D)

421BA046 KN

) —

> Girar o parafuso de regulagem principal (H)
em sentido anti-horario, até o encosto, no
maximo 3/4 de volta.

> Girar o parafuso de regulagem da marcha
lenta (L) com cuidado em sentido horario, até
0 encosto e entao abrir 1 volta.

13.3 Regulagem da marcha lenta

> Realizar a regulagem padréo.

> Colocar o botao de regulagem na posigcao N —
marcha lenta da engrenagem.

> Ligar a maquina e deixar o motor aquecer.

> Colocar o botao de regulagem na posigéo 1.

- HL)L\

@LA

L H
@O
D)

421BA047 KN

) —
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brasileiro

» Com o parafuso de encosto da marcha
lenta (LA), regular a marcha lenta de tal
forma, que o engate da broca ndo se movi-
mente.

13.3.1  Motor para na marcha lenta

> Girar o parafuso de encosto da marcha lenta
(LA) em sentido horario, até que o motor fun-
cione regularmente. O engate da broca néo
deve girar com o motor na marcha lenta.

13.3.2 Quando a broca girar com a rotagéo na
marcha lenta
> Girar o parafuso de encosto da marcha
lenta (LA) em sentido anti-horario, até que o
engate da broca fique parado. Entéo girar

de 1/2 a 1 volta.

Se apos a regulagem o engate da broca conti-
nuar girando na marcha lenta, o perfurador deve
ser levado para revisdo em uma assisténcia téc-
nica.

13.3.3 Arotagdo na marcha lenta é irregular;
ma aceleragdo (apesar da regulagem
padréo no parafuso de regulagem da

marcha lenta)

Regulagem da marcha lenta muito pobre.

> Girar o parafuso de regulagem da marcha
lenta (L) em sentido anti-horario, até que o
motor funcione regularmente e acelere bem.

Ap6s cada corregao no parafuso de regulagem
da marcha lenta L, normalmente também &
necessaria uma modificagdo no parafuso de
encosto da marcha lenta LA.

13.4 Corregédo da regulagem do car-
burador no uso em grandes
altitudes

Quando a poténcia do motor néo é satisfatoria,

pode ser necessaria uma pequena corregao:

> Realizar a regulagem padréo.

> Colocar o botédo de regulagem na posi¢ao N —
marcha lenta da engrenagem.

> Deixar o motor aquecer.

> Girar o parafuso de regulagem principal (H)
em sentido horario (mais pobre), no maximo
até o encosto.
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14 Vela de igni¢ao

AVISO

Apos o término do trabalho em grandes altitu-
des, retornar a regulagem do carburador para a
regulagem padrao.

Quando a regulagem do carburador € muito
pobre, ha risco de danos no motor, decorrentes
da falta de lubrificagéo e superaquecimento.

14 Vela de ignigéo

> Quando a poténcia do motor ¢ insuficiente,
quando o motor arranca mal ou quando ha
perturbagcdes na marcha lenta, verificar pri-
meiro a vela de ignigao.

> Depois de aproximadamente 100 horas de tra-
balho, substituir a vela de igni¢éo, ou antes,
se os eletrodos estiverem muito gastos. Utili-
zar somente velas de igni¢ao resistivas e
autorizadas pela STIHL. Veja capitulo "Dados
técnicos".

14.1  Desmontar a vela de igni¢éo
> Colocar o interruptor stop na posigéo 0.

— UL
®
b

6 ©)
(3&

00

g

&

/ g
> Retirar o terminal da vela de ignigéo (6).

> Desparafusar a vela de igni¢ao.

14.2  Verificar a vela de igni¢do

zZ

N4

(o2}

| E

1 A &

o

3

> Limpar a vela de igni¢éao suja.

> Verificar a distancia dos eletrodos (A) e se
necessario, reajustar. Veja o valor no capitulo
"Dados técnicos".

0458-421-1521-B



15 Comportamento do motor

> Eliminar as fontes que causam sujeira na vela
de ignigao.

Possiveis causas sao:

— excesso de 6leo de motor no combustivel

— filtro de ar sujo

— condigOes de trabalho desfavoraveis

000BA045 KN

Se a porca de ligagéo (1) ndo estiver bem aper-
tada ou estiver faltando, podem surgir faiscas.
Se o trabalho for realizado em ambientes alta-
mente inflamaveis ou explosivos, podem ocorrer
incéndios ou explosdes. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves ou podem ocorrer
danos materiais.

> Utilizar velas de ignicao resistivas, com porca
de ligagéo firme.

14.3 Montar a vela de igni¢do

» Com a mao, aparafusar a vela de ignigao.

> Fixar a vela de ignigao com a chave combi-
nada.

> Pressionar o terminal da vela firmemente
sobre a vela de ignicao.

15 Comportamento do motor

Se, apesar do filtro de ar estar limpo e a regula-
gem do carburador estar correta, o funciona-
mento do motor n&o for satisfatério, a causa
também pode ser o silenciador.

Solicitar para que seja verificado se ha sujeira
(coqueificagéo) no silenciador!

A STIHL recomenda que os servigos de manu-
tencéo e consertos sejam realizados somente
por uma assisténcia técnica em uma Concessio-
naria STIHL.

16 Guardar a maquina

Em intervalos de servico a partir de 30 dias
> retirar a broca

0458-421-1521-B
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> esvaziar e limpar o tanque de combustivel em
local bem ventilado

> eliminar residuos do combustivel conforme
normas de seguranga e meio ambiente

> se houver uma bomba manual de combusti-
vel: pressionar a bomba manual de combusti-
vel pelo menos 5 vezes

> ligar o motor e deixar funcionar em marcha
lenta, até ele desligar

> limpar a maquina minuciosamente, principal-
mente as aletas do cilindro e o filtro de ar

> guardar a maquina em local seco e seguro.
Proteger contra o uso por pessoas nao autori-
zadas (por ex., criangas)

17 Verificagao e manutengao
pelo usuario

Substituir o cabegote de aspi-
racao regularmente

17.1

421BA016 KN

> Esvaziar o tanque de combustivel.

> Retirar o cabecote de aspiragéo do tanque de
combustivel com um gancho e desprender da
mangueira.

> Prender um novo cabegote na mangueira.

Colocar o cabegote novamente no tanque.

\
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Em fungéo dos fatores armazenagem, transporte
e qualidade do combustivel brasileiro, verificar

18 Indicagbes de manutengao e conservagao

periodicamente a limpeza do cabegote e troca-lo

sempre que necessario.

18 Indicagdes de manutencgao e conservagao
As indicagdes referem-se as condicdes nomais (2 |2 (¢ |2 (¢ |2 (& |8 (3
de utilizagao. Em condigoes mais dificeis (pbem 5 |§ | |§8 |8 |& 215 |8
maior quantidade, etc.) e mais horas de trabalho & g s |[E |E |E s |© |&
diario, os intervalos indicados devem sercorres- |= [ (o € |8 IS |§ |8 |8
pondentemente reduzidos. °© |8 [® I8 [5 |E |lo |o |8
g [© (& £ g © | 1] c
(3 |§ |9 2 |8 |o
c o °
£ o 1= © =
o (£ |5 S (& |3
© s (@ = !
0 Q 7] @ o
£ | |8 £
& |o |® °
0 ©
o |T
g |8
[2]
g
©
Maquina completa teste visual (estado, X X
vedacao)
limpar X
Cabo de manejo teste de funcionamento | X X
Filtro de ar limpar X
substituir X
Bomba manual de com-  |verificar X
bustivel (se disponivel) fazer manutencao num X
Ponto de Vendas?
Cabegote de aspiragdo  |verificar X
no tanque de combustivel substituir X X
Tanque de combustivel |limpar X
Carburador verificar a marcha lenta | X
- engate da broca nédo
deve movimentar-se
junto
regular a marcha lenta X
Vela de ignigéo ajustar a distancia dos X
eletrodos
substituir apés 100
horas de uso
Parafusos e porcas aces- [reapertar X
siveis (exceto parafusos
de regulagem)
Elementos antivibratérios |verificar X X X
substituir num Ponto X
de Vendas?
Engate da broca limpar X
Broca verificar X
substituir X X
Etiqueta com indicagbes |substituir X
de seguranca
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19 Minimizar desgaste e evitar danos brasileiro
As indicages referem-se &s condicbes normais |2 |€ | (& | |& |E |8 |3
de utilizag&o. Em condigbes mais dificeis (p6 em |g ] g 5 5 o g s |3
maior quantidade, etc.) e mais horas de trabalho -§ g 8 |[E |E |E s I |®
diario, os intervalos indicados devem sercorres- |[= [ |o |8 (8 |8 [§ |3 §
pondentemente reduzidos. ° |& (O @ c £ P ° 3
5 [ |e £ [ © o @ c
S = c @ E ° © o
£ |0 |@ |» g |o
£ o £ Y] 1] °
= o []
o £ (5] ] D
© ®© ] £
w (2 |@ 9] 8
] © ] =
c |2 |2 o
S o ©
(2] ]
O o
s |8
[72]
Ne]
Q
©

2)A STIHL recomenda o servico de uma assisténcia técnica em um Ponto de Vendas STIHL

19 Minimizar desgaste e evitar
danos

Seguir as determinagdes deste manual de instru-
cOes de servicos evita o desgaste excessivo e
danos na maquina.

Uso, manutengdo e armazenamento da maquina
devem ser seguidos com todo cuidado, con-
forme descrito neste manual de instrugdes.

Todos os danos causados pela ndo observancia

de indicagdes de seguranga, manuseio e manu-

tencao, sao de responsabilidade do usuario. Isto
vale principalmente para:

— modificagdes no produto nao liberadas pela
STIHL;

— utilizagao de ferramentas ou acessorios libera-
dos para esta maquina que nao sejam adequ-
ados ou de baixa qualidade;

— utilizagao indevida da maquina;

— utilizagdo da maquina em eventos esportivos
ou competicdes;

— danos em consequéncia do uso continuo da
maquina com pegas defeituosas.

19.1  Trabalhos de manutengéo

Todos os trabalhos relacionados no capitulo
"Indicagdes de manutengao e conservagao”
devem ser efetuados regularmente. Os trabalhos
de manutencgao que ndo podem ser executados
pelo préprio usuario devem ser encaminhados
para uma Assisténcia Técnica.

A STIHL recomenda que os servigos de manu-
tencéo e consertos sejam realizados somente
em uma Assisténcia Técnica Autorizada STIHL,
pois seus funcionarios recebem treinamentos
periddicos e todas as informagdes técnicas das
maquinas.
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Se estes trabalhos nao forem executados ou fei-

tos de maneira indevida, podem surgir danos,

cuja responsabilidade € do usuario. Podemos
citar:

— danos no motor em conseqiiéncia da manu-
tengao nao executada em tempo habil ou de
maneira indevida (por ex. do filtro de ar e
combustivel), regulagem errada do carburador
ou limpeza insuficiente dos condutos de ar
(arestas de sucgao, aletas do cilindro);

— corrosao e outros danos decorrentes de arma-
zenagem impropria;

— danos na maquina decorrentes da utilizagéo
de pegas de reposigao de baixa qualidade.

19.2 Pecas de desgaste

Algumas pegas da maquina estao sujeitas a um

desgaste natural ap6s determinado tempo de

uso e devem ser substituidas conforme o tipo e

tempo de uso. Podemos citar, entre outras:

— freio da broca

— embreagem

— brocas

— filtro (de ar e combustivel)

— sistema de arranque

— vela de ignicao

— elementos do silenciador e sistema antivibra-
tério
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20 Pecgas importantes

Broca para madeira? / broca espiral?
Mandril de brocas?

Cabo da mio"

Botédo de regulagem

Tampa do tanque

Tampa do filtro de ar

Cinto?

Alavanca do acelerador

9 Botdo de meia aceleragéo

10 Cabo de manejo

11 Parafusos de regulagem do carburador
12 Interruptor stop

13 Manipulo de arranque

14 Alavanca da borboleta do afogador
15 Bomba manual de combustivel

o NOoO gk WN =

16 Broca perfuradora de solo para plantio? /
Broca perfuradora de gelo?

17 Flange"
18 Cabo da mao"
19 Silenciador

1) conforme o equipamento

2) acessorio especial

24

20 Pegas importantes

20 Terminal da vela de igni¢édo
21 Engate da broca

22 Adaptador para broca perfuradora de solo
para plantio

23 Adaptador para broca perfuradora de gelo
# Numero da maquina

21 Dados técnicos

211  Motor

Motor STIHL monocilindrico, dois tempos

Cilindrada: 27,2 cm?3

Diametro do cilindro: 34 mm

Curso do pistao: 30 mm

Poténcia: 0,8 kW (1,1 CV) a
7000 rpm

Rotacédo na marcha lenta: 2800 1/min
Rotacao de limitagao: 9500 1/min

21.2  Sistema de igni¢édo

Ignicdo magnética com comando eletrénico.

Vela de ignigdo (resistiva): Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A

Distancia dos eletrodos: 0,5 mm

21.3 Sistema de combustivel

Carburador de membrana insensivel a posigao e
bomba de combustivel integrada

Capacidade do tanque de 250 cm3 (0,25 I)
combustivel:

21.4 Transmissao

3 estagios para a engrenagem
Posigéo da engrenagem Rotagdo max. do fuso
1

910 rpm
2 2710 rpm
R 810 rpm
21.5 Peso
Sem combustivel, sem broca
4,8 kg
21.6 Dimensoes

Sem ferramenta acoplavel e sem mandril de bro-
cas
Comprimento:
Largura:

235 mm
235 mm
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22 Indicagdes de conserto

Sem ferramenta acoplavel e sem mandril de bro-
cas

Altura: 440 mm

21.7 Valores de ruido e vibragéo

Para definicdo dos valores de ruido e vibracao,
os dados consideram as condi¢des de trabalho
na marcha lenta e em rotagdo maxima nominal
na proporcao de 1:4.

Para mais informagdes sobre o cumprimento da
Instrugédo Normativa sobre Vibragoes
2002/44/CE, veja

www.stihl.com/vib

21.7.1  Nivel de presséo sonora Lpeq conforme
EN ISO 11201 incerteza K: 2 dB(A)

98 dB(A)

21.7.2  Nivel de poténcia sonora Lyeq con-

forme 1SO 3744 incerteza K: 2 dB(A)
103 dB(A)
21.7.3 Vibrag&o aypy,eq conforme ISO 8662
incerteza K: 2,0 m/s?

Broca para madeira 13 mm,
posicéo engrenagem 1

Cabo da mao 7,2 m/s?
esquerda:

Cabo da mao 6,1 m/s2
direito:

Broca para madeira 13 mm,
posigéo engrenagem 2

Cabo da mao 7,2 m/s?
esquerda:

Cabo da mao 7,5 m/s?
direito:

Broca perfuradora de solo para
plantio 90 mm, posi¢do engre-

nagem 1

Cabo da mao 12,0 m/s?
esquerda:

Cabo da méao 7,0 m/s?
direito:

21.7.4 Vibracédo pg conforme EN ISO 5349-3
incerteza Kj: 33 m/s?

Cabo da méo 166 m/s?2
esquerda:

Cabo da mao 55 m/s2

direito:

21.8 Instrugbes normativas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstral’e 115
D-71336 Waiblingen
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Alemanha

certifica que o produto corresponde as prescri-
¢Oes de aplicagao das seguintes normas:

EN ISO 12100+A1, EN 55012, EN 61000-6-1

22 Indicagdes de conserto

Usuarios desta maquina podem efetuar somente
os trabalhos de manutengao e de conservagao
descritos neste manual. Demais consertos
devem ser realizados somente por uma Assis-
téncia Técnica Autorizada STIHL.

A STIHL recomenda que os servigos de manu-
tengéo e consertos sejam efetuados somente
em Assisténcias Técnicas Autorizadas STIHL,
pois seus funcionarios recebem treinamentos
periodicos e todas as informagdes técnicas das
maquinas.

Em consertos, utilizar somente pegas de reposi-
¢ao liberadas pela STIHL para essa maquina.
Utilizar somente pecgas de alta qualidade, do
contrario pode haver risco de acidentes ou
danos na maquina.

A STIHL recomenda o uso de pegas de reposi-
¢ao originais STIHL.

As pecas de reposicao originais STIHL podem
ser reconhecidas pelo codigo da pega de reposi-
¢a0 STIHL, pela gravagido STIHL e depen-
dendo o caso, pelo sinal &), (em pegas peque-
nas este sinal também pode estar sozinho).

23 Descarte

Informagdes sobre o descarte estao disponiveis
na administragao local ou nos Pontos de Vendas
STIHL.

O descarte inadequado pode ser prejudicial a
saude e poluir o meio ambiente.

[ 4
-
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> Encaminhar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, para um ponto de coleta adequ-
ado para reciclagem, de acordo com os regu-
lamentos locais.
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brasileiro

> As baterias podem ser descartadas em um
Ponto de Vendas STIHL.
> N&o descartar junto com o lixo doméstico.

24 Enderecgos

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
Av. Séo Borja, 3000
93032-524 SAO LEOPOLDO - RS

Servico de Atendimento ao Consumidor (SAC):

0800 707 5001
info@stihl.com.br
www.stihl.com.br

CNPJ: 87.235.172/0001-22
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